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EN 388

(]

EN 388:2016 + A1:2018
Mechanical hazards

a: Abrasion resistance (0-4)

c: Tear resistance (0-4)

e: Resistance to cutting TDM (A-F)
Dangers mécaniques

a : Abrasion (0-4)

c : Déchirement (0-4)

e : Résistance a la coupure TDM (A-F)
Mechanische Gefahre

a: Abriebfestigkeit (0-4)

c: ReiRfestigkeit (0-4)

e: Schnittfestigkeit TDM (A-F)
Riesgos mecanicos

a : Resistencia a la abrasion (0-4)
¢ : Resistencia al desgarro (0-4)

e : Resistencia al corte TDM (A-F)
Rischi meccanici

a : Resistenza all’abrasione (0-4)
¢ : Resistenza allo strappo (0-4)

e: Resistenza al taglio TDM (A-F)
Riscos mecanicos

a : Resisténcia & abraséo (0-4)

¢ : Resisténcia ao rasgo (0-4)

e : Resisténcia ao corte TDM (A-F)
Mekaniske risikoer

a: Motstandsevne mot avskraping (0-4)
c: Motstandsevne mot revner (0-4)
e: Motstandsdyktighet mot snitting TDM (A-F)
Mekaniske farer

a: Slidbestandighed (0-4)

c: Rivestyrke (0-4)

e: Modstandsdygtighed over for snit TDM (A-F)
Mekaniska risker

a: Notningsmotstand (0-4)

c: Rivhallfasthet (0-4)

e: Skarmotstand, TDM-testet (A-F)
Mechanische gevaren

a: schuurweerstand (0-4)

c: scheurweerstand (0-4)

e: Snijweerstand TDM (A-F)
Mekaaniset vaarat

a: Hankauskestavyys (0-4)

c: Repaisykestavyys (0-4)
iillonkestavyys TDM (A—F)

e:
Mnxavikol Kivduvol

a: Avtoxn otnv TpIn (0-4)

c: Avtoxn otn didoxion (0-4)

e: Avtoxn onv Kot} TDM (A-F)
Mekanik tehlikeler

a: Asinma direnci (0-4)

c: Yirtiima direnci (0-4)

e: Kesilme direnci TDM (A-F)

abcde(P)
Performance levels
b: Blade cut resistance (0-5)
d: Puncture resistance (0-4)
(P) : Protection against impacts
Niveaux de performance
b : Résistance & la coupure par tranchage (0-5)
d : Perforation (0-4)
(P) : Protection contre les impacts
Leistungsniveaus
b: Schnittfestigkeit (0-5)
d: DurchstoRfestigkeit (0-4)
(P): Schutz gegen StoReinwirkungen
Niveles de prestacion
b : Resistencia al corte por cuchilla (0-5)
d : Resistencia a la perforacion (0-4)
(P) : Proteccién contra impactos
Livelli di performance
b : Resistenza al taglio per tranciatura (0-5)
d : Resistenza alla perforazione (0-4)
(P) : Protezione contro il taglio da impatto
Niveis de eficiéncia
b : Resisténcia ao corte por golpes (0-5)
d : Resisténcia a perfuragéo (0-4)
(P) : Protegéo contra os impactos

Prestasjonsniva

b: Motstandsdyktiget mot kutting med skarpe gjenstander (0-5)

d: Motstandsevne mot perforering (0-4)
(P): Beskyttelse mot slag og trykk
Ydelsesniveauer
b: Modstandsdygtighed over for brud ved skeering (0-5)
d: Modstandsevne over for perforering (0-4)
(P): Beskyttelse mod sted og slag
Skyddsnivaer
b: Skarmotstand per klinga (0-5)
d: Punkteringsmotstand (0-4)
(P): Skydd mot stotar
Prestatieniveau
b: Weerstand tegen snijden (0-5)
d: perforatieweerstand (0-4)
(P): Bescherming tegen stoten
Suojaustasot
b: Leikkauksenkesto viiltamalla (0-5)
d: Pistonkestavyys (0-4)
(P): Iskuja vaimentava suojaus
Emmedo amodoong
b: AvtioTtaon otn SiGtpnon pe Topr (0-5)
d: Avtoxn otn diatpnon(0-4)
(P): MpooTtacia amd Tig KPOUTEIG
Performans seviyeleri
b: Kesici cisimle kesilme direnci (0-5)
d: Delinme direnci (0-4)
(P): Darbeden koruma

Mechanikai veszélyek

a: Surlodassal szembeni ellenallas (0-4)
c: Szakadassal szembeni ellenallas (0-4)
e: Vagassal szembeni védelem TDM (A-F)
Mehhaanilised ohud

a: Kulumiskindlus (0-4)

c: Rebenemiskindlus (0-4)

e: Vastupidavus I6ikamisele TDM (A—F)
Mehaniskie apdraudgjumi

a: Nodilumizturiba (0-4)

c: Noturiba pret sarausanu (0-4)

e: Pretestiba pret sagrieSanu TDM (A-F)
Mehanicke opasnosti

a: Otpornost na habanje (0-4)

c: Otpornost na trganje (0-4)

e: Otpornost na posjekotine TDM (A — F)
Mechaniné apsauga

a: Atsparumas trinciai (0-4)

c: Atsparumas plésimui (0-4)

e: Atsparumas jpjovimui iSbandytas TDM jrenginiu (A-F)
MeXaH14HM ONacHoCTH

a: YCToiumMBOCT Ha n3TbpkeaHe (0-4)

c: YcToitumnBoCT Ha paskbeBaHe (0-4)

e: YcToiumeocT Ha cpsiseade TDM (A-F)
Zagrozenia mechaniczne

a: Odpornos$¢ na $cieranie (0-4)

c: Odpornos¢ na rozdzieranie (0-4)

e: Odpornos¢ na przeciecie TDM (A-F)
Pericole mecanice

a: Rezistenta la abraziune (0-4)

c: Rezistenta la rupere (0-4)

e: Rezistenta la taiere TDM (A-F)
Mehanske nevarnost

a: Odpornost na abrazijo (0-4)

c: Zascita pred trganjem (0-4)

e: Odpornost na prerez TDM (A-F)
Mechanické nebezpeéenstva

a: Odolnost voci oderu (0-4)

c: Odolnost voci pretrhnutiu (0-4)

e: Odolnost voci porezaniu podla TDM (A-F)
Mechanicka nebezpedi

a: Odolnost proti odéru (0-4)

c: Odolnost proti roztrzeni (0-4)

e: Odolnost proti pofezani TDM (A-F)
MexaHi4Hi ylWwKoaAXeHH:A

a: CriitkicTb fo cTupaHHs (0-4)

c: CriiikicTb fo pospusis (0-4)

e: CTifikicTe 40 nopisie, AuHamomeTp TDM (ekcnnyatauinHi pisHi A-F)

3awmTa oT MexaHM4ecknx pUcko

a: YcToiumnBocTh K uctupaHuio (0-4)

c: YcToiumnBoCTb K paspsiam (0-4)

e: YcToitumnsocTh k nopesam TDM (A-F)

Teljesitmény szintek

b: Vagasbiztossag vagopenge esetén (0-5)
d: Atszarassal szembeni ellenallas (0-4)
(P): Behatasok elleni védelem

Toi
b: Vastupidavus I6ikamise teel viilutamisele (0-5)
d: Torkekindlus (0-4)
(P): Kaitse m&jude eest

ivustasemed

Veiktspéjas limeni
b: Izturiba pret sagrieSanu ar §kelSanu (0-5)
d: Noturiba pret caurdur$anu (0-4)
(P): Aizsardziba pret triecieniem
Razina u¢inka
b: Zastita od prosijecanja (0 — 5)
d: Otpornost na probijanje (0-4)
(P): Zastita od udaraca
Atitikimo lygia
b: Atsparumas peilio jpjovimui (0-5)
d: Atsparumas pradarimui (0-4)
(P): Apsauga nuo poveikio
HuBa Ha ecpeKTMBHOCT
b: YcTonuusocT Ha cpsisBaHe ¢ ocTbp npegmer (0-5)
d: YcTonumsocT Ha npo6usaHre (0-4)
(P): 3awwuTa oT Bb3aENCTBUA
Poziomy odpornosci
b: Odpornos¢ na przecigcie ostrym narzedziem (0-5)
d: Odporno$¢ na przebicie (0-4)
(P): Ochrona przed uderzeniami
Niveluri de performanta
b: Rezistenta la taiere prin retezare (0-5)
d: Rezistenta la perforare (0-4)
(P): Protectie impotriva lovirilor
Raven uéinkovitosti
b: Protiurezna zasg¢ita (0-5)
d: Zascita pred perforacijo (0-4)
(P): Za&¢ita pred udarci
Stupne ochrany
b: Odolnost voéi prerezaniu preseknutim (0-5)
d: Odolnost vo&i prepichnutiu (0-4)
(P): Ochrana proti narazom
Urovné uéinnosti
b: Odolnost proti pofezani (0-5)
d: Odolnost proti prorazeni (0-4)
(P): Ochrana proti narazim
PiBeHb 3axucty
b: Crilikictb o nopisis nig yac pisanHs (0-5)
d: CrinikicTb Ao npokomnioBaHHs (0-4)
(P): 3axucT Big yaapis
YpoBHM 3aWwUThI
b: CroiikocTb k pexywmm nopesam (0-5)
d: YcTonumeocTb k npokonam (0-4)
(P): 3awwura ot yaapos
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* Tests carried out on new gloves and washed gloves (x washes), if washable.

* Essais réalisés sur gants neufs et sur gants lavés (x lavages) si lavables.

* Tests an neuen und an gewaschenen Handschuhen (x Waschen), falls waschbar, durchgefiihrt.

* Pruebas realizadas en guantes nuevos y en guantes lavados (x lavados) si son lavables.

* Test realizzati su guanti nuovi e guanti lavati (x lavaggi), se lavabili.

* Testes realizados em luvas novas e luvas lavadas (x lavagens) se forem lavaveis.

* Tester utfert pa nye hansker og pa vaskede hansker (x vasker) hvis vaskbare.

* Forseg udfert pa nye handsker og pa vaskede handsker (x vask), hvis de kan vaskes.

* Tester utférda pa nya och pa tvattade handskar (x tvattar), om tvattbara.

* Test uitgevoerd op nieuwe handschoenen en op gewassen handschoenen (x wasbeurten), indien wasbaar.

* Testit suoritettu uusille kasineille ja pestavien kasineiden tapauksessa pestyille kasineille (x pesua).

* AOKIJEG TTOU TTPAYHATOTIOIRBNKAV O€ Kalvoupia yAvTIa Kal o€ TTAUPEVA yavTia (x TTAUOEIG), pOcov ATav TTAEVOUEVA.

* Yeni eldivenler tizerinde ve yikanabilen modellerde yikanmis eldivenler (izerinde (x yikama) testler gergeklestiriimistir.

* Uj keszty(ikon és moshato keszty(ik esetén mosott keszty(ikon (x mosas) elvégzett tesztek.

* Uute ja pestud (x pesukorda) kinnastega tehtud katsed.

* Testi veikti jauniem cimdiem un mazgatiem cimdiem (x mazgasanas reizes), ja tie ir mazgajami.

* Ispitivanja su obavljena na novim rukavicama i na opranim rukavicama (x pranja) ako se mogu prati.

* Bandymai buvo atlikti su naujomis ir skalbtomis pirstinémis (x skalbimy), jei pirStines galima skalbti.

* MI3aNuTBaHMS, NPOBE/IEHM BbPXY HOBI PbKABNLM 1 MPaHN PbKaBULM (X M3NUPaHWS), KOUTO MOraT fja ce nepar.

* Testy przeprowadzona na rekawicach nowych oraz rekawicach wybranych (po x praniach) jezeli nadajg si¢ do prania.

* Teste realizate pe manusi noi si pe manusi spalate (dupa x spalari), daca acestea sunt lavabile.

* Preizkusi, opravljeni na novih in opranih rokavicah (x pranj), ¢e so te pralne.

* Testovanie novych rukavic a pranych rukavic (x prani), ak sa mézu prat.

* Jestlize jsou rukavice pratelné, jsou zkousky provedeny na novych rukavicich a na pranych rukavicich (x prani).

* Bunpo6yBaHHs HOBMX PyKaBWYOK i pyKkaBU4OK NiCNsi NpaHHs (MpaHHs, KinbkicTe pasis: X), AKILO BOHW NPpUAATHI ANS LbOro.

* VcnbiTaHna NpoBOANIUCH Ha HOBbIX NepyaTkax 1, eCni nepyaTtkii MOXHO CTUpaTh, Ha NOCTMPaHHbIX NepyaTkax (X CTUPOK).

T

** See specific annex.

** Voir annexe spécifique.

** Siehe Extra-Anhang.

** Ver el anexo especifico.

** Vedere I'allegato specifico.
** Consultar anexo especifico.
** Se spesifikt vedlegg.

** Se det relevante bilag.

** Se séarskild bilaga.

** Zie de specifieke bijlage.

** Katso erityisliitetta.

** Agite TO €101KO TTAPAPTNHA.
CE** igili eke bakin.

** Lasd a konkrét mellékletet.
** Vit vastavat lisa.

** Skatit konkréto pielikumu.
** Pogledati posebni dodatak.
** Zr. specialy prieda.

** B KOHKPETHOTO NMPUIOXEHUE.
** Patrz szczegotowy zatgcznik.
** A se vedea anexa specifica.
** Glejte poseben dodatek.

** Pozri prisludnu prilohu.

** Viz konkrétni pfiloha.

** [IWB. BIANOBIAHWI 4OAATOK.

** CM. COOTBETCTBYIOLLEE NMPUNTOXEHNE.

GB / CUT RANG FIELD OF APPLICATION

Gloves with a textile, knitted or synthetic knitted support designed for cut protection and/or thermal
protection during heavy-duty work or precision work. ¢ The CE marking on these products means that
they meet the requirements of EU Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment concerning
protection, comfort and strength. Gloves meet the requirements (innocuousness, comfort, robustness
and protection against the risks claimed) of the PPE regulation 2016/425 . « The CE marking (module
B) was issued by CTC notified body 0075. For the gloves which meet the requiments of PPE regulation
(EU) 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB, the UKCA marking was
issued by SATRA technology centre Ltd (AB0321). e The gloves do not contain substances at levels
such as are known or suspected to have harmful effects on the hygiene or health of the user under
foreseeable conditions of use. e The overall classification of gloves with two or more layers does not
necessarily reflect the performance of the outermost layer.  Protection against impacts (P) concerns
the metacarpal reinforcement, the back of the thumb and the strengthened areas of the palm; it does not
apply to the fingers. e Natural or blended latex gloves: avoid contact with oils and petroleum, aromatic
or chlorinated solvents. e For 580/599/600 gloves, chemical resistance was assessed under laboratory
conditions using samples taken from the palm only. It may be different if used in a mixture. The K product
permeation level (40% sodium hydroxide, CASE No. 1310-73-2n) is 6 (> 480 min) according to EN
1ISO 347-1: 2016.  Nitrile or synthetic material gloves: avoid contact with ketones and organic nitrogen
products. e For category IlI gloves - Protection against fatal or irreversible hazards: Module D, monitored
by ASQUAL- 0334. e For category Ill gloves - Protection against fatal or irreversible hazards: Module D,
monitored by SATRA UK - 0321

INSTRUCTIONS FOR STORAGE AND USE

It is recommended that you pre-test the gloves as the actual workplace conditions of use may differ
from those of the CE type tests (in particular mechanical and/or chemical), according to temperature,
abrasion and degradation (Tests carried out on the palm). e Store the gloves in their original
packaging away from light, heat and humidity. e The integrity of the gloves shall be checked before
use (presence of holes, cracks, tears, etc.) and discard any gloves with defects before use. e Nitrile
or latex coated gloves are not recommended for use by those sensitive to dithiocarbamates and/or
thiazoles. e For gloves with elasticated wrists: not recommended for use by those sensitive to natural
latex proteins. ¢ The design performances are not significantly affected by ageing if the gloves are
stored in the appropriate conditions (humidity, temperature, cleanliness, ventilation, lighting). e For
natural or blended latex coated gloves: not recommended for use by those sensitive to natural latex
and thiuram. e Gloves contaminated with oil or grease should be wiped with a dry cloth before removing
them. o Gloves should not be worn near machines where there is a risk of them becoming caught. e
Thermal protection gloves are designed for limited handling of hot parts up to temperatures of 100°C
for a level 1 and 250°C for a level 2. « “Do not put the gloves in direct contact with an open flame.
“ o The thermal performance level only applies to the coated part of the glove. « Make sure that hands are
clean and dry before putting the gloves on e For washable gloves: see the summary table for information
about the recommended number of cycles to maintain the performance levels and the specific washing
and drying instructions for the gloves. ¢ Dry cleaning is carried out according to standard NF ISO
3175.2:2010 and according to the Sensitive operating mode in table 1. To carry out dry cleaning of the
gloves; contact a dry cleaner or industrial cleaner. « Caution: improper use of the gloves or cleaning them
in a way that is not specifically recommended can alter their performance levels.  Ensure the inside of
the gloves is dry and that they are in good condition before reusing them e For more information about
the performance levels, chemical resistance and usage of the gloves, please contact your distributor or
MAPA PROFESSIONAL Technical Customer Support. e Information leaflet and EU/UKCA Declaration of
Conformity can be downloaded from www.mapa-pro.uk

MAPA SPONTEX UK Ltd, Berkeley Business Park Wainwright Road, Worcester WR4 9ZS
T:(44) 1905 450300 — F : (44) 1 905 450350 — DG 1 905 450360. www.mapa-pro.co.uk

FR / GAMME COUPURE | DOMAINE D’UTILISATION

Gant a support textile ou tricot ou tricot synthétique, destinés a la protection contre la coupure et/ou
a la protection thermique, pour la manutention dans les travaux lourds ou les travaux de précision e
L'apposition du marquage CE sur ces produits signifie qu'ils satisfont aux exigences prévues par le
reglement UE 2016/425 relatifs aux équipements de protection individuelle concernant I'innocuité, le
confort et la solidité. e Les gants ne contiennent pas de substances a des niveaux tels qu'ils soient
connus ou suspectés d’'avoir des effets nocifs sur 'hygiéne ou la santé de I'utilisateur dans les
conditions prévisibles d’'emploi. e La classification globale des gants a deux couches ou plus ne reflete
pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. o La protection contre les impacts
(P) concerne le renfort métacarpien, le dos du pouce et les zones de renfort de la paume ; elle ne
s’applique pas aux doigts. « Gants en latex naturel ou latex mixé : éviter le contact avec les huiles,
solvants pétroliers, aromatiques et chlorés. e Pour les gants 580/599/600, la résistance chimique a été
évaluée dans des conditions de laboratoire a partir d’échantillons prélévés uniquement au niveau de la
paume. Elle peut étre différente si elle est utilisée dans un mélange. Le niveau de perméation au produit
K (sodium hydroxyde & 40% N°CAS 1310-73-2n) est de 6 (> 480 min) selon EN ISO 347-1:2016. « Gant
en nitrile ou matériau de synthése : éviter le contact avec les cétones et produits organiques azotés.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D’UTILISATION

Il est recommandé de procéder a un essai prélable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant
différer de celles des essais “CE” de type (en particulier mécanique et/ou chimique), en fonction de
la température, de I'abrasion et de la dégradation (Tests effectués dans la paume). e Conserver les
gants dans leur emballage a I'abri de la lumiére, de la chaleur et de I'humidité. e L'intégrité des gants
doit étre vérifiée avant utilisation (présence de trous, de fissures, de déchirures, etc.) et les gants
présentant des défauts doivent étre jetés avant utilisation. « Usage déconseillé aux sujets sensibilisés
aux dithiocarbamates et /ou aux thiazoles pour les gants enduits de nitrile ou de latex. e Pour les gants
présentant un fil élastique au poignet : usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux protéines du
latex naturel. o Les performances de conception ne peuvent étre affectées de maniéres significative
par le vieilissement lorsque les gants sont stockés dans des conditions appropriées (humidité,
température,propreté, ventilation, éclairage) e Pour les gants enduits de latex naturel ou latex mixé :
usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux protéines du latex naturel et au thiurame. o Essuyer les
gants souillés d’huile ou de graisse avec un chiffon sec avant de les retirer. o Les gants ne doivent pas
étre utilisés a proximité de machines comportant des risques de happement. e Les gants de protection
thermique sont congus pour un contact de durée limitée avec des piéces chaudes jusqu’a 100°C pour un
niveau 1 et 250°C pour un niveau 2. « Ne pas mettre les gants en contact direct avec une flamme nue. o
Le niveau de performance thermique ne s’applique que pour la partie enduite du gant.  Porter les gants
sur des mains propres et seches. e Pour les gants lavables : se reporter au tableau récapitulatif pour
connaitre le nombre de cycle pour lesquels les performances sont conservées ainsi que le détail des
conditions de lavage et de séchage des gants. e Le nettoyage a sec est réalisé selon la norme NF ISO
3175.2:2010 et selon le mode de fonctionnement Sensible du tableau 1. Pour réaliser le nettoyage a sec
des gants, il faut s’adresser a un pressing ou a un nettoyeur industriel. ¢ Attention : un nettoyage ainsi
qu’une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance. o Laisser
sécher l'intérieur du gant et vérifier son bon état avant réutilisation.  Pour plus d’informations sur les
performances, la résistance chimique et I'utilisation des gants, vous adresser a votre distributeur ou au
Service Technique Clients MAPA PROFESSIONAL. « Notice d'information et déclaration de conformité
UE a télécharger sur www.mapa-pro.fr

MAPA S.A.S. Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33) 149642200 -F : (33) 149 64 22 09. www.mapa-pro.fr

DE / SCHNITTSCHUTZ | ANWENDUNGSBEREICH

Handschuhe mit einer Unterlage aus Stoff, Strick oder Kunststoffstrick zum Schnittschutz und/oder
Temperaturschutz wahrend schwerer Arbeiten oder Prézisionsarbeiten. e Die CE-Kennzeichnung
dieser Produkte weist darauf hin, dass sie die Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 an
eine personifizierte Schutzausriistung hinsichtlich Schutz, Komfort und Belastbarkeit erfiillen ¢ Die
Handschuhe enthalten keine Stoffe in Mengen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie unter
vorhersehbaren Einsatzbedingungen schéadliche Auswirkungen auf die Hygiene oder Gesundheit des
Benutzers haben kénnen. ¢ Die Gesamtklassifizierung der Handschuhe mit zwei oder mehr Schichten
sagt nicht notwendigerweise etwas Uber die Performance der duReren Schicht aus. e Beim Schutz gegen
StoReinwirkungen geht es um die Verstarkung am Mittelhandknochen, die Rickseite des Daumens und
den verstérkten Bereichen der Handflache. Der Schutz erstreckt sich nicht auf die Finger. ¢ Handschuhe
aus Naturlatex oder Latexgemisch: Kontakt mit Olen und Petroleum, aromatischen oder chlorierten
Loésungsmitteln vermeiden. e Fiir die Handschuhe 580/599/600 wurde die Chemikalienbestandigkeit
unter Laborbedingungen anhand der Proben bewertet, die ausschlieBlich von der Handflache
genommen wurden. Wenn eine Mischung verwendet wird, kann sich das Ergebnis unterscheiden. Der
Durchbruchwert des K-Produkts (40 % Natriumhydroxid, Fall Nr. 1310-73-2n) betrégt 6 (> 480 min)
gemaR EN ISO 347-1: 2016. « Handschuhe aus Nitril oder synthetischem Material: Kontakt mit Ketonen
und organischen Stickstoffverbindungen vermeiden. e Fiir Handschuhe der Kategorie Il — Schutz vor
todlichen oder irreversiblen Gefahren: Modul D, Gberwacht durch ASQUAL- 0334.

HINWEISE ZUR LAGERUNG NUTZUNG

Es wird empfohlen, die Handschuhe vorab zu testen, da die tatséchlichen Einsatzbedingungen am
Arbeitsplatz von denen der CE-Baumusterpriifung abweichen kénnen (insbesondere mechanische
und/oder chemische Einsatzbedingungen), je nach Temperatur, Abrieb und Zersetzung. « Handschuhe
originalverpackt und geschiitzt vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit lagern. e Die Integritat der Handschuhe
muss vor der Verwendung auf Locher, Risse usw. gepriift werden. Alle Handschuhe mit Mangeln missen
vor der Verwendung entsorgt werden. e Nitril- oder latexbeschichtete Handschuhe werden fiir Personen,
die empfindlich auf Dithiocarbamate und/oder Thiazole reagieren, nicht empfohlen. « Handschuhe mit
elastischen Blindchen am Handgelenk werden fiir Personen, die empfindlich auf Naturlatexproteine
reagieren, nicht empfohlen. e Die Leistung wird durch die Alterung nicht wesentlich beeintrachtigt,
wenn die Handschuhe unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Sauberkeit,
Belliftung, Beleuchtung) gelagert werden. e Handschuhe aus Naturlatex oder Naturlatexmischungen
mit Beschichtung werden fiir Personen, die empfindlich auf Naturlatex und Thiuram reagieren, nicht
empfohlen. ¢ Handschuhe, die mit Ol oder Fett kontaminiert sind, sollten vor dem Ausziehen mit einem
trockenen Tuch abgewischt werden. e Handschuhe sollten nicht in der Nahe von Maschinen getragen
werden, wenn das Risiko besteht, dass sie sich in der Maschine verfangen. e Hitzeschutzhandschuhe
sind firr die begrenzte Handhabung heier Teile bis zu einer Temperatur von 100 °C fir Stufe 1 und
250 °C fir Stufe 2 ausgelegt. » Bringen Sie die Handschuhe nicht in direkten Kontakt mit einer offenen
Flamme. e Die thermische Leistung gilt nur fiir den beschichteten Teil des Handschuhs. e Achten Sie
auf saubere und trockene Hénde, bevor sie die Handschuhe anziehen. e« Waschbare Handschuhe:
Informationen zur empfohlenen Anzahl von Zyklen zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus
und die spezifischen Wasch- und Trocknungsanweisungen fir die Handschuhe finden Sie in der
Ubersichtstabelle. e Die Trockenreinigung wird gemaR des Standards NF 1ISO 3175.2:2010 sowie dem
sensiblen Betriebsmodus in Tabelle 1 durchgefiihrt. Um die Handschuhe trockenzureinigen wenden Sie
sich an einen Trockenreiniger oder Industriereiniger. e Achtung: Eine unsachgeméaRe Verwendung der
Handschuhe oder eine Reinigung, die nicht ausdriicklich empfohlen wird, kann ihre Leistungsfahigkeit
beeintrachtigen.  Vergewissern Sie sich, dass die Innenseite der Handschuhe trocken und in gutem
Zustand ist, bevor Sie sie wieder verwenden. e Fir weitere Informationen tber die Leistungsstufen, die
chemische Bestandigkeit und die Verwendung der Handschuhe wenden Sie sich bitte an Ihren Handler
oder den technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONAL. e Die Informationsbroschiire und die
EU-Konformitatserklarung kénnen unter www.mapa-pro.de heruntergeladen werden.

MAPA GmbH Industriestrae 21-25 D - 27404 Zeven
T: +49 (0)4281 730 - F: +49 (0)4281 73 169. www.mapa-pro.de

ES / GAMA CORTE | AMBITO DE UTILIZACION

Guantes con soporte textil, de punto o de punto sintético disefiados para la proteccién contra cortes
y/o la proteccion térmica durante trabajos pesados o de precision. e El marcado CE de estos productos
significa que cumplen con los requisitos de la regulacion de la UE 2016/425 para equipos de proteccion
personal en cuanto a proteccién, comodidad y resistencia. e« Los guantes no contienen sustancias a
niveles tales que se sepa o se sospeche que tienen efectos nocivos para la higiene o la salud del usuario
en condiciones de uso previsibles empleo. e La clasificacion general de los guantes con dos o mas capas
no refleja necesariamente las prestaciones de la capa méas externa. ¢ La proteccion contra impactos (P)
se refiere al refuerzo metacarpiano, al dorso del pulgar y a las zonas reforzadas de la palma; no se aplica
alos dedos. e Guantes de latex natural o de mezcla de latex: evitar el contacto con aceites y disolventes
derivados del petréleo, aromaticos o clorados. e Para los guantes 580/599/600, la resistencia quimica
se ha evaluado en condiciones de laboratorio utilizando muestras tomadas tnicamente de la palma.
Puede ser diferente si se utiliza en una mezcla. El nivel de permeabilidad del producto K (hidroxido de
sodio al 40 %, CASO n.° 1310-73-2n) es 6 (> 480 min) segun la norma EN ISO 347-1: 2016. « Guantes
de nitrilo o material sintético: evitar el contacto con cetonas y productos organicos nitrogenados. e Para
guantes de categoria Il - Proteccion contra riesgos mortales o irreversibles: Médulo D, supervisado por
ASQUAL- 0334.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y UTILIZACION

Se recomienda probar previamente los guantes, ya que las condiciones reales de uso en el trabajo
pueden diferir de las de las pruebas de tipo CE (en particular, mecénicas y/o quimicas), en funcién de la
temperatura, la abrasion y la degradacion. e Guarde los guantes en su envase original protegidos de la
luz, el calor y la humedad e Se comprobara la integridad de los guantes antes de su uso (presencia de
aguijeros, fisuras, desgarros, etc.) y se desecharan los guantes con defectos antes de su uso. « No se
recomienda el uso de guantes recubiertos de nitrilo o de latex a personas sensibles a los ditiocarbamatos
ylo tiazoles. « Para guantes con mufiecas eldsticas: no se recomienda su uso a personas sensibles a
las proteinas del latex natural. e Las prestaciones de disefio no se ven afectadas significativamente por
el envejecimiento si los guantes se guardan en las condiciones adecuadas (humedad, temperatura,
limpieza, ventilacion, iluminacion). e Para guantes recubiertos de latex natural o de mezcla de latex: no
se recomienda su uso a personas sensibles al latex natural y al tiuram. e Los guantes contaminados con
aceite o grasa deben limpiarse con un pafio seco antes de quitarselos. e No se deben utilizar los guantes
cerca de maquinas en las que exista riesgo de que queden enganchados. e Los guantes de proteccién
térmica estan disefiados para la manipulacién limitada de piezas calientes a temperaturas de hasta 100
°C para un nivel 1y de 250 °C para un nivel 2. « No ponga los guantes en contacto directo con una llama
abierta. o El nivel de rendimiento térmico solo se aplica a la parte recubierta del guante. « AsegUrese
de tener las manos limpias y secas antes de ponerse los guantes. e Para guantes lavables: consulte la
tabla de resumen para obtener informacién sobre el nimero recomendado de ciclos para mantener los
niveles de rendimiento y las instrucciones especificas de lavado y secado de los guantes.  La limpieza
en seco se realiza de acuerdo con la norma NF ISO 3175.2:2010 y segln el modo de funcionamiento
Delicado de la tabla 1. Para limpiar los guantes en seco, dirigirse a una tintoreria 0 a una empresa
de limpieza industrial. e Atencién: el uso inadecuado de los guantes o una limpieza no recomendada
especificamente pueden alterar sus prestaciones. o Aseglrese de que el interior de los guantes esté
seco y en buen estado antes de reutilizarlos. ¢ Para mas informacion sobre los niveles de rendimiento,
resistencia quimica y uso de los guantes, péngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio
Técnico de Atencidn al Cliente de MAPA PROFESSIONAL. ¢ Puede descargar el folleto informativo y la
declaracion de conformidad UE de www.mapa-pro.es

Mapa Spontex Ibérica S.A.U. Llacuna, 161 - Planta 3% Modulo D - 08018 BARCELONA
T:(34) 932924 949 — F : (34) 932 924 950. www.mapa-pro.es
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KRYTECH 380 cTe 0075  SATRA 0321 Nitrile 43448 XIXXXX 2 8.9.10 5 1 60°C Warm air drum 60°C. EN 407:2020 RN
KRYTECH 532 CcTC 0075 SATRA 0321 Textile 334XB 2 450 mm X 5 1 o X . . . Heat and fire Performance levels H6 és tiiz elleni védelem Teljesitmény szintek
- Washing in a commercially available washing machine N - . . A PR
KRYTECH 538 cTC 0075 SATRA 0321 Textile 4X4XD 2 600 mm X 5 1 2 for textiles on the “Synthetics’program with the use 40°C Dryer 70°C X 0-4 Limited flame SP'.’ead (2020) X:0-4 K0f|a‘0201"‘ Iangterjedes. (202({) )
KRYTECH 557 CTC 0075 SATRA 0321 Polyurethane + Nitrile patch 4343B 2 6.7.8.9.10.11 5 5 5 of commercially available detergent liquid X : 0-4 Contact heat resistance X : 0-4 Kontakt hével szembeni ellenallas
KRYTECH 558 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane + Nitrile patch 4343B 2 6.7.8.9.10.11 5 5 5 3 90°C Warm air drum 60°C X : 0-4 Convective heat resistance X': 0-4 Konvektiv hével szembeni ellenallas
KRYTECH 563 cTC 0075 Nitrile 4343B 2 7.8.9.10.11 5 X:0-4 Rad.lant heat r X: 0-4 Sugarzé hével .szembenl el!-enallas )
KRYTECH 576 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 4X42D 2 7.8.9.10.11 5 4 6M (60°C) Tumble dryer (procedure F) moderate temperature X : 0-4 Resistance to small drops of molten metal X : 0-4 Olvadt f?mek klsmeneke f{oc?senes?v?l szembeni e.”ena”as,
KRYTECH 578 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 4X42B 2 6.7.8.9.10.11 5 3 5 5 Washing conditions as per standard ISO 6330 40 b d ure ) moderate . X : 0-4 Resistance to large quantity of molten metal X: 0-4 Olvadt fémek nagymértékii froccsenésével szembeni ellenallas
KRYTECH 579 CTC 0075 SATRA 0321 Polyurethane 4342B 2 6.7.8.9.10.11 5 5 2 (as per appendix B [type A]) ¢ ) umble dryer (procedure F) moderate temperature Chaleur et feu Niveaux de performance Kuumus ja tuli Toimivustasemed
KRYTECH 580 CTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4342B XIXXXX GR 3 6.7.8.9.10.11 5 6 4M (40°C) Ambient air (procedure C) X : 0-4 Propagation de flamme limitée (2020) X : 0-4 Piiratud leegilevik (2020)
KRYTECH 582 CTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X43D 2 6.7.8.9.10.11 5 5 1 X: 0-4 Résistance a la chaleur de contact X: 0-4 Kindlus kontaktkuuma suhtes
KRYTECH 584 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 43428 2 6.7.8.9.10.11 5 5 2 7 Washing conditions as per standard EN ISO 3175 - 2 Delicate X : 0-4 Résistance & la chaleur convective X : 0-4 Vastupidavus konvektiivkuuma suhtes
KRYTECH 585 CcTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X42C 2 7.8.9.10.11 5 3 4 (as per the procedure in table 1) X : 0-4 Résistance a la chaleur radiante X : 0-4 Kindlus soojuskiirguse suhtes
KRYTECH 586 CcTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 4X43D 2 6.7.8.9.10.11 5 3 1 X: 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion X1 0-4 Kindlus véikeste sulametalli pritsmete suhtes
KRYTECH 588 CcTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4343B 2 7.8.9.10.11 5 5 1 X : 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion X: 0-4 Kindlus suurte sulametalli pritsmete suhtes
KRYTECH 599 cTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4342B  X1XXXX GR 3 7.8.9.10.11 5 Hitze und Feuer Leistungsniveaus Karstums un uguns Veiktspéjas limepi
KRYTECH 600 cTC 0075 SATRA 0321  Nitrile 4342B  X1XXXX GR 3 7.8.9.10 5 IEEN Washing in a commercially available washing machine for textiles on the «Synthetics» programme with the use of a commercially available detergent liquid. Washing conditions Type of washing X: 0-4 Begrenzte Flammenausbreitung (2020) X: 0-4 lerobezota liesmas izplatiba (2020)
KRYTECH 603 Centexbel 0493 Centexbel 8515  Textile 3X42C 2 530 mm X 3 5 m Lavage en Machine a laver les textiles du commerce, programme «Synthétiques» avec utilisation d’'une lessive liquide du commerce. Conditions de lavage Type de lavage X 0-4 Schutz vor Kontakthitze X : 0-4 Noturiba pret tieSu siltumu
KRYTECH 609 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 4X42B 2 5.6.7.8.9.10.11 5 5 5 [-131 Maschinenwasche der gewerblichen Textilien im Programm ,Synthetik* mit Einsatz eines handelsiiblichen fliissigen Waschmittels. Waschanleitung Art des Waschens X: 0-4 Schutz vor konvektiver Warme WA X: 0-4 Noturiba pret konvektivo siltumu
KRYTECH 610 CTC 0075 SATRA 0321 Polyurethane 4X43C 2 6.7.8.9.10.11 5 3 4 m Lavado en lavadora de ropa convencional, en el programa «Sintético» utilizando un detergente liquido normal. Condiciones de lavado Tipo de lavado X: 0-4 Schutz vor Strahlungswérme X : 0-4 Noturiba pret siltuma starojumu
KRYTECH 615 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 4X43D 2 6.7.8.9.10.11 5 3 4 Lavaggio in lavatrice per tessuti in commercio, programma “Sintetico”, con utilizzo di detersivo liquido disponibile in commercio. Condizioni di lavaggio Tipo di lavaggio X : 0-4 Schutz vor kleinen Fliissigmetallspritzern X : 0-4 Noturiba pret mazam izkauséta metala $|akatam
KRYTECH 622 cTC 0075 SATRA 0321 Polyurethane 4X43E 2 6.7.8.9.10.11 5 5 4 m Lavager_n a maquma.de Textels comerciais, pr«..)grama «Sintéticos», com a L.JtI|IZa§:a0 de um detergente liquido disponivel no comércio. Condlgoe_s d.e lavagem Tipo Fle lavagem X : 0-4 Schutz vor groRen Fliissigmetallspritzern X : 0-4 Noturiba pret lielam izkauséta metala $lakatam
KRYTECH 642 cTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X42B XAXXXX 2 6.7.8.9.10.11 5 1 6 m xastes | vasklemajkllln pa pkrograr:rnet «sylntetlsk» med :—:l gytetn(:.e:askell;nlddelt. T e \éaikea:\wsr;mger > ¥ask|ng - Calor y fuego Niveles de prestacién Vruéina i vatra Razina u&inka
KRYTECH 643 cTC 0075  SATRA 0321  Nitrile 4X42C  XIXXXX 2 6.7.8.9.10.11 5 1 6 LY Veskesien amindellg vaskemaskine, vae'g programmet «Syntefisk» og brug et aiminceligt ydende vaskemiddel. etingelser for vasx__ Ype vask X : 0-4 Propagacion limitada de las llamas (2020) X : 0-4 Ograniceno Sirenje plamena (2020)
o m Tvatt i hushallstvattmaskin pa programmet for syntetmaterial tillsammans med ett vanligt tvattmedel. Forfaranden for hushallstvatt Typ av tvatt . . .
KRYTECH 644 CTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X43D XAXXXX 2 6.7.8.9.10.11 5 1 6 - n — - X : 0-4 Resistencia al calor de contacto X : 0-4 Otpornost na kontaktnu toplinu
o m In gewone wasmachine op programma ‘Synthetisch’, met gewoon wasmiddel. Wasvoorwaarden Wastypen X : 0-4 Resistencia al calor convectivo X : 0-4 Otpornost na konvekiisku toplinu
KRYTECH 645 cTC 0075 SATRA 0321 Nitrlle 4X43E XAXXXX 2 6.7.8.9.10.11 5 1 6 m Pesu markkinoilla olevalla pyykinpesukoneella, syr 1 pyykin pest ja markkinoilla olevalla nestemaéisella pesuaineella. Pesuohjeet Pesutyyppi x 0-4 Resistencia al cal diant X 04 Otp " ditaci jk t IF
KRYTECH 692 cTc 0075 SATRA | 0321 | Nitrile 3X428B 2 6.7.8.9.10.11 5 1 5 LG8 MAvon 010 TAUVTHPIO YIa UGATHGTA TOU EUTIOPIOU, TIPOYPApKA yia «ZUVBETIKGY, € XPRON UYPOU GTIOPPUTIAVTIKOU TOU ETIOpIOU. SUVBIKEG TAUONG TaTmog TAUGNG X O. Res!s encia & Ica or radiante . g | en fusis X 0'4 o pornost na ra “?c:s l; oplinu . \
KRYTECH 693 CcTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X42¢C 2 6.7.8.9.10.11 5 1 5 Ticari tekstiller igin gamasir makinesinde ticari sivi deterjan kullanilarak «Sentetik» programinda yikanir. Yikama kosullar Yikama tirl (04 es!stenc!a alas pequenas proye(fcmnes e metal en uS| n : 0-4 Otpornost na ma'nju ?ll, inu rasté lienog metala
KRYTECH 694 CTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X42D 2 6.7.8.9.10.11 5 1 5 m Mosas kereskedelmi forgalomban kaphato textiliak mosasara alkalmas mosdgépben, ,Miiszal” programmal, kereskedelmi forgalomban kaphaté folyékony mosészer felhasznalasaval. Mosasi feltételek Mosas tipusa X : 0-4 Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusion X : 0-4 Otpornost na vece koligine rastaljenog metala
KRYTECH 809 cTC 0075 SATRA 0321  Polyurethane 4X428B 2 5.6.7.8.9.10.11 5 5 5 P53 Masinpesu tarbetekstiili programmiga ,Siinteetiline’, kasutades kaubanduses leiduvat vedelat pesuvahendit. Pesemistingimused Pesemisviis Calore e fuoco Livelli di performance Atsparumas kar$&iui ir ugniai Atitikimo lygia
KRYTECH 810 CTC 0075 SATRA 0321 Polyurethane 4X43C 2 6.7.8.9.10.11 5 3 4 m Mazgasana tekstilizstradajumiem paredzéta velas masina, programma «Sintétika», izmantojot tirdznieciba pieejamo $kidro mazgasanas lidzekli. Mazgasanas nosacijumi Mazgasanas veids X : 0-4 Propagazione limitata della fiamma (2020) X : 0-4 Ribotas liepsnos plitimas (2020)
KRYTECH 815 CTC 0075 SATRA 0321 Polyurethane 4X43D 2 6.7.8.9.10.11 5 3 4 m Strojno pranje s komercijalno dostupnim tekstilnim predmetima uz primjenu programa ,Sintetika” i uporabu komercijalno dostupnog tekuceg deterdzenta. Uvjeti pranja Vrsta pranja X : 0-4 Resistenza al calore da contatto X : 0-4 Atsparumas kontaktiniam karsgiui
KRYTECH 832 CcTC 0075 SATRA 0321 Textile + Leather 4X43E XIXXXX 2 8.9.10.11 3 5 7 - Skalbkite buitinéje skalbykléje, pasirinke programa ,Sintetiniai audiniai“, naudokite buitinj skystag skalbiklj. Skalbimo salygos Skalbimo tipas T X : 0-4 Resistenza al calore convettivo LT X : 0-4 Atsparumas konvekciniam kar&&iui
KRYTECH 836 cTC 0075 SATRA 0321  Textile + Leather 4X43D  XIXXXX 2 7.8.9.10.11 3 5 7 | 8G | I'Ipa'He 8 nepantia maumHa 3a npase Ha 06MKHOF€H T.eKC.TMI'I — NPOTPaMa 3a GUHTETUKA C NoN3BaHe Ha TedeH nepuneH npenapar. ‘/cno.am Ha npaHe Bun qpaHe i X : 0-4 Resistenza al calore radiante X : 0-4 Atsparumas spinduliuojamai Silumai
KRYTECH 837 cTC 0075 SATRA 0321  Textile + Nitrile + Leather + Nitrile patch = 4X44E  X1XXXX 2 8.9.10.11 5 5 7 Prac w standardowe] praice, program ,Syntetyki” z uzyciem standardowego plynu do prania. Pranie_ i Sposéb prania X : 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso X : 0-4 Atsparumas islydyto metalo lasams
KRYTECH 838 cTC 0075 SATRA 0321 | Textile 2XAXE 2 6.7.89.10.11 5 20 3 | RO | Spalére la masina per]tru textlle!e din comer;..programul ,Sintetice*, CI:I utilizarea unui de}ergent lichid din comert. Cond}}ll de §pa|are Tlpvz.:le spalére X : 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso X : 0-4 Atsparumas stambiems iSlydyto metalo purslams
cTC 0075  SATRA 0321  Natural lat 3X43D  X2XXXX 2 7.8.9.10 5 [ Fravie v pralnom stroju za teksll. program esintatikas 2 uporabo tekotega prainega praska. Pogojipranja Natin pranja Calor e fogo Niveis de eficiéncia TonnuHa u oruH Husa Ha edekTneHOCT
KRVIIECHIES0 .a f'"a atex — m Pranie v beznej pracke na programe ,syntetika" s pouZitim bezne dostupného tekutého pracieho prostriedku. Podmienky prania Sposob prania 9 —
KRYTECH 851 CTC 0075 SATRA 0321 Nitrile 4X43DP 2 7.8.9.10.11 5 m Prani v pratce na b&2né prani textilii, program ,Syntetické tkaniny* za pouZiti b&zného tekutého praciho prostredku. Praci podminky Zpusob prani X:0-4 Pro?agagéo limitada de chamas (2020) X:0-4 OrparmHeHo pasnpocTpaHeHue Ha nnambka (2020)
m MalunHHe NpaHHsA TKaHWH, AOCTYMHUX Y NPOAAXy, 3a A0MOMOrolo Nporpamu « CUHTETUKa» 3 BUKOPUCTAHHAM PiAKoro 3acoby Ans NpaHHs, JOCTYMHOTO Y Mpoaaky. YMOBM NpaHHs Tun npaHHs. X' 0-4 Resisténcia ao calor de contacto X : 0-4 YCTOA4MBOCT Ha TONNMHA, NPEAaBaHa 4YPes KOHTaKT
m Notified body No. of Categories Sizes Dexterity Washes No. of cycles Type E Level X means that the glove has not been tested m CTupka B BLITOBOM CTUPATLHOI MALLMHE, UCMONb3Ys GLITOBOE XUAKOE MOIOLLEE CPEACTBO U NPOrpaMMy CTUPKU «CUHTETMKaY. YCroBuS CTUPKM Tun cTipkm X:0-4 Res!st?nc!a ao calor con.vectlvo X:0-4 Ycrmfwsocr Ha TonnuHa, npeasaHa Ypes KOHBeKLUs
m Organisme notifié N° de Catégories Tailles Dexterite Lavages Nbre de cycles Type because the test method is not suitable for the glove. X:0-4 Res!st?nc!a :o calor radlante. ) g X:0-4 YCTOIZHVIBDCT Ha TonnuHa, npejaBaHa Ypes usnbysaHe
m Benannte Stelle Kategorien Nr. Gréken Fingerspitzen-Gefiihl Wische Anz. Zyklen Typ :Te nl\{e?u X]r:qdlque que Ig gant n'a pas été soun;|§ 3 | X:0-4 Res!st?nc!a .s pequenas pItOJe?oes de metal undwfo X:0-4 YCTOI:NVIBOCT Ha Manku npbCKW OT pasToneH mMeTan
=30 organismo notificado N.° de categorias Tallas Destreza Lavados | N.° ciclos Tipo oot e ;g:‘d essai ne convenant pas du fait de la [IF5] Washing conditions as per standard ISO 6330 (as per appendix B [type AJ). Washing conditions as per standard EN ISO 3175-2 (as per the procedure in table 1) X : 0-4 Resisténcia as grandes projegdes de metal em fusao X : 0-4 YCTOAHVBOCT Ha ronemy NPLCKU O pasTonex metan
- Organismo notificato N° di categoria Taglie Destrezza Lavaggi N° di cicli Tipo Ebene X zeigt an ciass der Handschuh keinem IZW Conditions de lavage selon norme ISO 6330 (selon annexe B [type A]). Conditions de lavage selon norme EN ISO 3175-2 (selon mode opératoire tableau 1) Varme og ild Prestasjonsniva Zagrozenia termiczne Poziomy odpornosci
B3 organismo notificado N.° de Categorias Tamanhos  Destreza Lavagens N.° ciclos Tipo Versuch unterzog'en wurde, da die Priifmethode fiir die IET3 Waschanleitung nach Norm ISO 6330 (gem&B Anhang B [Typ Al). Waschanleitung nach Norm EN ISO 3175-2 (gemaR Betriebsmodus in Tabelle 1). X : 0-4 Begrenset flammespredning (2020) X : 0-4 Ograniczone rozprzestrzenianie plomienia (2020)
m Teknisk kontrollorgan Antall kategorier Storrelser Fingerferdighet Vask Ant. Sykluser Type Konzeption des Handschuhs ungeeignet ist. m Condiciones de lavado segln la norma ISO 6330 (segun anexo B [tipo A]). Condiciones de lavado segun la norma EN ISO 3175-2 (segun el procedimiento de la tabla 1) X : 0-4 Motstandsevne mot varme ved kontakt X : 0-4 Odpornosé na kontakt z goracymi czynnikami
m Bemyndiget organ Kategori nr. Storrelser Fingerfeerdighed Vask Antal cyklusser Type El nivel X indica que el guante no se ha sometidoala - Cond!zmnl di lavaggio secondo la norma ISO 6330 (allegato B [tipo A]). i Cond!zmnl di lavaggio secondo la norma EN ISO 3175-2 (in base alla procedura tabella 1) i X : 0-4 Motstandsevne mot konveksjonsvarme X : 0-4 Odpornosé na ciepto konwekcyjne
m Anmlt organ Kategori-nr Storlekar Fingerrorlighet Tvattar Antal cykler Typ z;tllet;z:tleno convenir el método de prueba por el disefio m Condl;oe‘s d‘e Iava.gem de acordo com a norma SO 6330 [de acorc‘!o com .o anexo B (tipo A)]. Condl‘;oe§ de.3 Iava‘gem de acordo com a norma EN ISO 3175-2 (de ac‘ordo com o modo operacional da tabela 1) X : 0-4 Motstandsevne mot stralevarme X : 0-4 Odpornosé na promieniowanie cieplne
m Aangemelde instantie Categorie-nummer Maten Vingergevoeligheid Wassen Aantal cycli Type N Iivgello X i;1dica che il test non & applicabile o |l guanto [ no | \/as.keanwsnmger ! o.verensstemmelse med stan.wdarcjlen 1SO 6330 (ifelge bilag B [type Al). Vas.keanwsnlngen o.verensstemmelse med standard»EN 1SO 3175-2 Flf@lge fremgangsmate tabell 1) X : 0-4 Motstandsevne mot mindre metallsprut ved smelting X : 0-4 Odporno$é na mate rozpryski ptynnego metalu
N imoitettu laitos Luokka Koot Katevyys Pesu Pesukertojen maéara | Tyyppi non & stato testato. oK | ?elt—lrngelzer ftf’,r, V:Skhll;rl' Tt?':(dar?e?:ssc?ss;;oo (Ih:f t:”;? B [t;pte A]i' E??fngelsder ﬁf’f V:Skhlgﬁ ?ta..rt\tdarclj.e?:’\l‘\lllssgi17755-22 ('h:j ftr?r:?angzmé‘tie; t”a?a . X : 0-4 Motstandsevne mot kraftig metallsprut ved smelting X : 0-4 Odpornos¢ na duze rozpryski ptynnego metalu
LN Koworroinuévog opyavioysg ApiB. Kamnyopiiv | Meyéen EmbegomTa Mhuosis | ApiB. KrkAwv Tomog O nivel X indica que  luva nio foi submetida a testes IECH Fortaranden for hushailtvatt enii (enligt bilaga B [typ A). oriaranden 1or ustiatlsvet enle -2 (enligt Erfarande | tabell 1). Varme og ild Ydelsesniveauer Caldura si foc Niveluri de performanta
Bl onaylanmis kurulu Kategori No Boden Kavrama Vikama Déngii sayis Ti 55 | coro métedo deqteste e et oo a ICT Wasvoorwaarden volgens norm ISO 6330 (volgens bijlage B [type A]). Wasvoorwaarden volgens norm EN ISO 3175-2 (volgens werkwijze tabel 1) : ? __—_ ¥
T e T ( n$ $x Kat = 3K sorsza Merotek Kezi . Mosa C,klg . e T,p Somonebo da v a ZN Pesuohjeet standardin ISO 6330 (liitteen B [tyyppi A]) mukaiset. Pesuohjeet standardin EN ISO 3175-2 (taulukon 1 kéyttétavan) mukaiset. X: 0-4 Begraenset flammespredning (2020) X 0-4 Propagare limitata a flacarii (2020)
ejelentett szerveze ategoriak sorszama erete ezugyesseg 0sas Iklusok szama Ipus - - 5 5 5 o 5 g - g 5 5 > (o0 5 3 | X : 0-4 Modstandsevne over for kontaktvarme X : 0-4 Rezistents la caldura de contact
E Teavitatud asutus Kategooria number Suurused Tapsus Poseming Nb tetikiid Tip Nivaet X indikerer at hansken ikke har blitt testet. m ZuvBrkeg TTAUONG cumpu.)va pe To TpdTUTIO ISO 6330 (0UpPWVa HE To TTapdpTnua B [t0Trog A]). Zuverikeg TTAUONG OUPPWVA pE TO Trpounﬁo EN_ISO 3175-2 (cUpgwva pe Tov TpOTTO AgiToupyiag Tou Trivaka 1) X 0.4 Modetandscvna over for konvektionsvarme %04 Rezistenéé o CAldura comvantius
m Pilnvarota iestade N Kategoriias lzmari Lokaniba Mazoasana | Cikiu skaifs Veids Testmetoden er ikke egnet pa grunn av utformingen av 1SO 6330 normu (ek B [tip A]) uyarinca yikama kosullari. EN ISO 3175-2 normu (tablo 1 calisma y&ntemi) uyarinca yikama kosullari. - o : ! 2 2 @ et
e - rategort) 9 . h hansken. IGITH Mosasi feltételek az ISO 6330 szabvany alapjan (a B melléklet [A tipus] szerint). Mosasi feltételek az EN ISO 3175-2 szabvany alapjan (az 1. tablazatban szereplé eljaras szerint). X : 0-4 Modstandsevne over for stralingsvarme X : 0-4 Rezistenta la caldura radianta
m Pru.avljenofu.elo. — Br. Kate?orlja Vel'c'_"? S.pljetnos! — Pran]é BT' Clklus.a. T!p Niveau X angiver, at handsken ikke er testet, da E Pesemistingimused vastavalt standardile ISO 6330 (lisa B [tiilip A] kohaselt). Pesemistingimused vastavalt standardile ISO 3175-2 (tabeli 1 kasutusjuhendi kohaselt). X : 0-4 Modstandsevne over for mindre flydende metalsprojt X: 0-4 Rezistenta la proiectii mici de metal in fuziune
IER Notifikuotoji institucija Kategorijos Nr. Dydziai Fizine koordinacija Skalbimas | Cikly skaidius Tipas testmetoden ikke er egnet pa grund af handskens design. WX Mazgasanas nosacijumi saskana ar ISO 6330 standartu (saskana ar B pielikumu [A tips]). Mazgasanas nosacijumi saskana ar EN ISO 3175-2 standartu (saskana ar procedaru 1.tabula). X : 0-4 Modstandsevne over for starre flydende metalspraijt X : 0-4 Rezistenta la proiectii mari de metal in fuziune
E :Io;mdn::mpa? ?sran :9 :atKaTe‘ropMM zaSMe‘PM EPBWH?C; o 23"“"93"9 E‘PO'; LMK::‘ :"" :\“Vtén >‘( Z“Qe_l_' ?“tha__ndﬁkenrinteétesmz, eﬂsrsl;mk m Uvjeti pranja u skladu s normom 1SO 6330 (prema prilogu B [vrsta A]). Uvjeti pranja u skladu s normom EN 1SO 3175-2 (prema nacinu rada iz tablice 1) Virme och eld Skyddsnivaer Vroéina in ogenj Raven ug&inkovitosti
ednostka notyfikowana r kategorii ozmiar recyzja dotyku ranie iczba cykli estmetoden ar inte &r lampli rund av handskens : e : o p . . -
S y ) . ¢ ‘y . Y J Y n k y. .Yp Komstruktion. Plig pa g Skalbimo salygos pagal standartg 1ISO 6330 (remiantis B priedu [A tipas]). Skalbimo salygos pagal standartg 1ISO 3175-2 (1 lenteléje nurodyta procedira). X : 0-4 Begréinsad flamhastighet (2020) X : 0-4 Omejeno Sirjenje plamena (2020)
[IEEN organism notificat Nr. De categorii Dimensiuni | Dexteritate Curatare Nr. Cicluri Tip - - I8 Yenosws Ha npake cbrnacHo ctanaapt ISO 6330 (cnopen Arexc B [tun A]). Ycnosus Ha npaHe cbriacHo craHaapt EN ISO 3175-2 (cnopen onepaTusHus pexwum, Tabnuua 1) X N .
PR " " " n " " X : 0-4 Motstand mot kontaktvarme X : 0-4 Odpornost na kontaktno toploto
m Priglaseni organ St. Kategorij Velikosti Spretnost Pranje St. Ciklov Tip De waarde X geeft aan dat de handschoen niet getest is I Pra¢ zgodnie z norma ISO 6330 (zatgcznik B [typ A]) Pra¢ zgodnie z norma EN 1SO 3175-2 (wedtug procedury opisanej w tabeli 1)
" » . - . " 8 B " omdat de testmethode niet overeenkomt met het ontwerp . - X : 0-4 Motstand mot konvektionsvarme X': 0-4 Odpornost na konvekcijsko toploto
[EZ8 Notifikovany organ C. Kategorie Velkosti Ohybnost Pranie Pocet cyklov Typ van de handschoen. IET Conditii de spalare conform standardului ISO 6330 (conform anexei B [tipul A]). Conditii de spalare conform standardului EN ISO 3175-2 (conform modului de operare din tabelul 1) X - 0-4 Motstand mot strélningsvérme X+ 04 Odpornost na sevalno toploto
m Ozném.eny sub{'ekt S C. Kategorie Velikt.ysti Zruér.lost : Myti P.oé. Cyklu : Typ Taso X tarkoittaa, ett kisinett? ei ole testattu, koska m Pogoji‘ pranja po‘ standardu 1SO 6330 (v skladu s prilogo B [tip A]). Pogoji pranja po.standérdu ENISO 3175-2 (v skladuvs postopkom iz t?bele 1) X - 0-4 Motstand mot smé stank av smélt metall X : 0-4 Odpornost na manjsa zlita tekoge kovine
m HotudikosaHuit oprax ceptudikauii Kateropisi Poamipu CryniHb cBo6oay pyxis MpaHHs Kin-Tb umknis Tun testausmenetelma ei sovellu kasineelle. 518 Podmienky prania podfa normy I1SO 6330 (podfa prilohy B [typ A]). Podmienky prania podfa normy EN ISO 3175-2 (podra postupu v taburke 1). N . e - X
o n - e A B X : 0-4 Motstand mot stora stank av smalt metall X : 0-4 Odpornost na vegja zlitja tekoce kovine
m AKKpeaAUTOBaHHbIV opraH cepTudukaummn  Ne kateropumn Pasmepbl DyHKUMOHaNbHbIE BO3MOXHOCTU | CTupka Kon-Bo uuknos Tun To emitedo X utrodeikvUel 6T TO YavTI Sev €xel UTTORANBET m Praci podminky podle normy ISO 6330 (podle pfilohy B [typ A]). Praci podminky podle normy EN ISO 3175-2 (podle postupu v tabulce 1). _— .
€ SoKipr, kaBug 0 oXedIacpSS Tou KaBIoTa TN pEBOSO IS Ymosu npanHs srinHo si cranpapTom ISO 6330 (sianosiaHo o Aoarky B, [Tun A]). YMOBY NpaHHs 3rifHo 3i cTaHaaptom EN ISO 3175-2 (BIiAnoBiaHO [0 NOPSAKY BUKOHAHHS, HaBeaeHoMy B Tabnuui 1) Warmte en vuur Prestatieniveau Teplo a oheii Stupne ochrany
Sokiprig axardhhnAn. I B [tun A 2 1SO 3175-2 1 X : 0-4 Beperkte viamverspreiding (2020 X : 0-4 Obmedzené Sirenie ohfia (2020
m Coating materials Nitrile Polyurethane Textile Natural latex Polyurethane+Nitrile patch Textile+Leather Natural latex X seviyesi, tost yoniominin edvenin tasanmin uygun m YcnoBus CTUpKM B COOTBETCTBMM CO cTaHaapTom ISO 6330 (cornacHo npunoxenuio B [tun A]). CnoBmMs CTUPKKM B COOTBETCTBUM CO cTaHaapTom ISO 3175-2 (cornacHo paboyemy pexumy, Tabnuua 1) o Weperstand e czmactja(rmte ) g ozt komakmém(u 'em)u
m Matériaux de I'enduction Nitrile | Polyurethane | Textile Latex naturel Polyurethane+pastille nitrile Textile+cuir Latex naturel gg‘;taefzrﬂﬁ nedeniyle eldivenin teste tabi tutulmadigini X : 0-4 Weerstand tegen convectiewarmte X : 0-4 Odolnost vosi konvekénému teplu
m Beschichtungsmaterial Nitril Polyurethan Textil Naturlatex Polyurethan+Nitrilverstarkung Textil+Leder Naturlatex Az X szint azt jelzi, hogy a keszty(i nem volt bevizsgalva, m Drying conditions Warm air drum Dryer Tumble dryer (procedure F) moderate temperature Ambient air (procedure C) Delicate X : 0-4 Weerstand tegen strélingswarmte X:0-4 Odolnost: vot::? séla’vému tePh'J o )
B Materiales del recubrimiento = Nitrilo | Poliuretano Textil Latex natural Poliuterano+ pastilla Nitrilo Textil+Cuero Latex natural mivel a vizsgalati modszer nem felelt meg a keszty( IZW Conditions de séchage Tambour & air chaud Etuve Air ambiant (procedure F) temperature modéré Air ambiant (procedure C) Sensible X 0-4 Weerstand tegen kleine metaalspat X: 0-4 Odolnost vo¢i malym vyprskavajucim Casticiam roztaveného kovu
Materiali di rivestimento Nitrile Poliuretano Tessile Lattice naturale Poliuretano+pastiglia Nitrile Tessile+Cuoio Lattice naturale -l:-once)z)cl?!‘ar:)ak.1 J e i o m ‘gocll;nungsar;le:tungd :Ien&tl)umrommel | Sfen \éVas?etro(cknerl(jStufe F):)el maRiger Temper:tur . zmgebungslufzgstutedC) 5 Err:pﬁr;dllch X : 0-4 Weerstand tegen grote metaalspat X : 0-4 Odolnost voci velkym vyprskavajlcim ¢asticiam roztaveného kovu
ase X naitab, et kinnast ei ole testitud, katsemeetod ei Ia ondiciones de secado 'ambor con aire caliente orno ecadora (procedimiento F) a temperatura moderada ire ambiente (Procedimiento elicado i i i A 1 & uci i
m Materiais do revestimento Nitrilo Poliuretano Textil Latex natural Poliuretano+ pastilha nitrilo Textil+Pele Latex natural E sobi kinda disainiga. Condizioni di asciugatura | Tamburo ad aria calda Essiccatore Asciugatric: (procedura F) temper:tura moderata Aria ambiente (procedura C) Delicato Kuumuus ja tul Suclaustasot Teplo a ohef frovné dcinnosti
N " i " " PP el . o = o - — X : 0-4 Rajoitettu liekin leviaminen (2020) X : 0-4 Omezené $ifeni plamene (2020)
m Materialer til belegg Nitril Polyuretan Tekstil Naturlig lateks Polyuretan+Nitrilprikk Tekstil+Skinn Naturlig lateks m Limenis X norads,I ka clmddl nal;/ parbauditi, parbaudes Condiges de secagem Secador de ar quente Estufa Magquina de secar (procedimento F) temperatura moderada Ar ambiente (procedimento C) Fragil X - 04 Kosketuslammen kestévyys X+ 04 Odolnost protl kontakinimu teplu
m Belaegningsmaterialer Nitril Polyurethan Tekstil Naturlig latex Polyurethan+Nitrilpastil Tekstil+Laeder Naturlig latex parg.emlens nef s Clm_ . uz" u.vel. m Tarkeanvisninger Torketrommel med varmluft Torkeskap Torketrommel (prosedyre F) moderat temperatur Luftterking (prosedyre C) @mfintlig X :0-4 K KtiolAmman kestd X : 0-4 Odolnost profi ki Kénimu tepl
Razina X znadi da rukavica nije ispitana, postupak m Betingelser for terring Tumbler med varm luft Varmeskab Terretumbler (procedure F) middel temperatur Omgivende luft (procedure C) Folsom - D4 Ronvekliolammon kestavyys o 0 nost proft kenvekanimu teplu
B Impregneringsmedel Nitril Polyuretan Textil Naturgummi Polyuretan+Nitrilférstérkning Textil+Lader Naturgummi ispitivanja nije prikladan zbog dizajna rukavice. _ — - . : - — X : 0-4 Sateilylammén kestévyys X : 0-4 Odolnost proti salavém teplu
i i itri i Il i itri i i Lygis ,X“ nurodo, kad pirstinés nebuvo bandomos, m Férfaranden f6r torkning Varmluftstorktumling Torkskép Torktumiare (procedur F) matlig temperatur Luftiorkning (procedur C) Kanslig X : 0-4 Suojaus sulaneen metallin pienié roiskeita vastaan X : 0-4 Odolnost proti malym odstikim roztaveného kovu
m Coatingmaterialen Nitril Polyurethaan Textiel Natuurlijke latex Polyurethaan+Schijf van nitril Textiel+Leer Natuurlijke latex LT Yygis , X" nui 3 pirsti ebuvo ban! o m Droogvoorwaarden Droogtrommel met warme lucht Droogkast Droger (programma F) - matige temperatuur Aan de lucht (programma C) Teer : ) p : P ! ! "
innoi iaali itriili i i i+Nitriilina 5 i kadangi bandymy metodas neatitinka pirstinés paskirties. X : 0-4 Suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan X : 0-4 Odolnost proti velkym odstfikim roztaveného kovu
n Pinnoitteen materiaalit Nitriili Polyuretaani Tekstiili Luonnonlateksi Polyuretaani+Nitriilindppyl&t Tekstiili+Nahka Luonnonlateksi HiBo X nokassa, v pokasuuaTa He @ Guna noaaraHa m Kuivausohjeet Kuivausrumpu Kuivauskaappi Kuivausrumpu (F-ohjelma) keskilampétila Kuivaus huoneenlammossa (C-ohjelma) | Arka - ) .
m YAIKG Tng eTéVBUONG NitpiAio | MoAuoupeBavn | “Yeaoua Duaikd AGTEE MoAuoupeBavn+NiTpiAio Yoaopa+Aépua DUOIKO AGTEE E Ha uanuTBaHe, -,-;,;1 KaTo MeToAbT 3a U3NUTBaHe He e m ZUVBNKEG OTEYVWUATOG STéyvwya oToV KAdo pe Bepud aipa KAiBavog Zreyvwtnpio (Siadikaoia ET) pétpia Beppokpacia Aépag repiBaArovog (Aladikaaia C) Mo evaiodnTa déppata BeppoTnTa KAl QWTIA KATAU Emimedo amodoong C3axucr BiA Aii nigBMWeHNX TemnepaTyp abo nonym’s PiseHb 3axucty
Kaplama malzemeleri Nitril Poliiiretan Tekstil Dogal lateks Politretan+Nitril tanecik Tekstil+Deri Dogal lateks NOAXOAALL 3@ KOHCTPYKUMSATA . Kutufn?av k0§tjllar| Sicak ?Ta'v'all tambur . E1LI'V’ ; Ku.rutma rnaklneS|v(prosedur F) orta sl(iakllk ! Onar? sicakhigi (prosediir C) Has'sas X : 0-4 Nepropiopévn e€aAwan TG PAdyag (2020) X:0-4 OGIMe-x(eHe nowupeHHs nonym’s (2020)
Poziom X oznacza, Ze rekawica nie zostata zbadana lub m Szaritasi feltételek Dobszaritdban meleg levegével Szaritékamra Kuivatamine trumliga (F-menetlus) méddukal temperatuuril Valisohk (C-menetlus) Erzékeny X : 0-4 Avtoxn aTnv eTTa@r] pe Beppég em@aveieg X : 0-4 CTiiiKicTb 10 KOHTaKTHOTO Tenna
m A bevonat anyagai Nitril Polyuretan Textil Természetes latex Poliuretan+Nitril pasztilla Textil+Bor Természetes latex metoda badania nie zostala dostosowana do wykonania E Kuivamistingimused Kuuma 6hu trummel Kuivatusahi Szaritogép (F mivelet) kozepes hémérséklet Kérnyezeti levegd (C miivelet) Tundlik X : 0-4 AvToxn oTn BeppdTNTa HE aywyr X : 0-4 CTiliKiCTb 10 KOHBEKTUBHOTO Tenna
E Kattematerjalid Nitriil Poliiuretaan Tekstiil Looduslik lateks Poliuretaan+Nitriili kit Tekstiil+Nahk Looduslik lateks ""_b matenatu.u - . . m Zavésanas nosacijumi Karsta gaisa cilindrs Zavesanas skapis Zavétajs (F procedira) mérena temperatira Apkartéjais gaiss (C procedra) Jitigs X : 0-4 AvToxrj 0TnV akTIvoBoAoUpevn BeppoTnTa X : 0-4 CTiitkicTb 4O NPOMEHMCTOro Tenna
m Parklajuma materiali Nitrils | Poliuretans Tekstils Dabigs latekss Poliuretans+Nitrila pastila Tekstils+Ada Dabigs latekss :Zteolg!;;:rtit:':;"r'::gil:]zacr;l::s;?;tzsél:g:r;;sgﬂlz'a IGTN  Uvieti susenja Bubanj s vru¢im zrakom Komora za susenje Susilica za rublje (postupak F) umjerena temperatura Na zraku (postupak C) Osjetljiiva X : 0-4 AvTOXH O€ PIKPEG EKTOEEUOEIS TNYEVOU PETAANOU X : 0-4 CTiitkicTb O ApiGHNX GPU30K po3nnasneHoro MeTany
m Materijali obloge Nitril Poliuretan Tekstil Prirodna guma Poliuretan+Nitrilna podloga Tekstil+Koza Prirodna guma modului in care a fost conceputa manusa. 52'0‘/'""“0 salygos 2“9"';9 dziovykle gzmvmlmo kamera Elekmms dnﬁovmt;vas (F procedara) f\/ldutlne temperatira gre (C procedra) . Jautriai odai X : 0-4 AvToxi o€ peyGheg eKTOGEUOEIS TNYHEVOU pETaAOU X 1 0-4 CriitkicTe A0 BenMkMX GpU3OK Po3nnasreHoro metany
- Dengiamosios medziagos Nitrlas | Poliuretanas | Audinys  Natdralus lateksas | Poliuretanas+Nitrilo taskeliai Audinys+Oda Natiralus lateksas Stopnja X kaze, da rokavica ni bila testirana, ker &6 | STIOBYA A cywene apebarn © TOpeu Bb3ayx h TOPUTMAMpaNa MaLMHA | CYWHTHA ¢ GapaBai or (fIpoueaypa f) © yepeHa TeMnenaypa | Okoneh SbaAyx {poucaypa C) Renwkatko Isi ve alev Performans seviyeleri 3awuTa OT BLICOKMX TeMnepaTyp YpoBHU 3aWMTLI
9 9 ¥ Y preskusna metoda ni primerna zasnovi rokavice m Suszenie Suszarka bebnowa na ciepte powietrze = Suszarnia Suszarka bgbnowa (procedura F) — umiarkowana temperatura ~ Na wolnym powietrzu (procedura C) Delikatne
Monnypetan+Bbpxose Ha . o < ~ ~ = - B " X : 0-4 Sinirli alev yayilmasi (2020) X : 0-4 OrpaHuyeHHoe pacnpocTpaHeHve nnamenn (2020)
Matepunanu Ha nokpuTMeTo Hutpun | MonuypetaH Tekctun EcrtecTseH natekc NpBCTUTE OT HUTUA Tekctun+Koxa EcTecTtBeH natekc Stupefi X oznaduje, Ze rukavice neboli testované, kedze m Conditii de uscare Tambur cu aer cald Etuva Temperatura moderata a uscatorului cu tambur (procedura F) Aer ambiant (procedura C) Delicat X 04T i i X - 04 Yoroi
: " " " i : " i testovacia metoda nevyhovuje koncepcii rukavic. Pogoji susenja Boben z vrocim zrakom Susilnik Susilni stroj (postopek F) zmerna temperatura Okoljski zrak (postopek C) Obéutljivo + 0-4 lemas Isisi direnci + 0-4 YCTOM4MBOCTL K KOHTAKTHOMY Harpesy
Materiat Materiat yhowuj P
Materiaty powlekajace Nitryl Poliuretan tekstylny Lateks naturalny Poliuretan+Wstawka nitrylowa Tekstylny+Skéra Lateks naturalny — — —— —— — —— — n n . X : 0-4 Konvektif 1s1 direnci X 1 0-4 YCTON4YMBOCTb K KOHBEKTUBHOMY Tenmny
) " o ; ; - : — > ST Urovert X znamend, Ze rukavice nebyly na prislusné 5 Podmienky susenia Bubnova susicka s teplym vzduchom Susiaren Susicka (postup F), stredna teplota 1zbova teplota (postup C) Jemné : direnc : ;
m Materiale de invelire Nitril Poliuretan Textil Latex natural Poliuretan+Film de nitril Textil+Piele Latex natural rziko zkouseny, nebot zkusebni postup neni pro tento IZA Podminky suseni Teplovzdusna bubnova susicka Susarna Susicka (postup F) stredni teplota Pokojova teplota (postup C) Jemné X:0-4 Rédyanl 1s1 direnci - . X:0-4 YCTOIii‘-WIBOCTb K HarpeBy 3a CHeT U3ny4eHusi
n Materiali za previeke Nitril Poliuretan Tekstil Naravni Lateks Poliuretan+Nitrilni krozec Tekstil+Usnje Naravni Lateks typ rukavice vhodny. 7 Ymosw cywiks CylwmnbHa kamepa CylwmnsHa kamepa MowmipHa TemnepaTypa CyWnnbHOT MalwwHK (onepauist F) BiakpuTe nositps (cnoci6 C) [LenikaTHa X : 0-4 Erimis metalden gelen kiigik sigramalara karsi direng X 0-4 YcToI4MBOCTb k Menkum Gpbisram pacnnasneHHoro Metanna
m Materialy povrstvenia Nitril Polyuretan Textil Prirodny latex Polyuretan+Nitrilové pastilky Textil+Koza Prirodny latex :;ep:%;::ﬁa’ze:;ﬁ&?wggz;w:r?n;zgew;zr:::e [N Yenosus cywin BapabaH ¢ TennbiM B03ayxom CywmribHoii wkad YMepeHHasi Temnepartypa B CylrbHOI MaluHe (npoueaypa F)  Okpyxatowmii Boaayx (npouedypa C) BOCMPUMMUMBBIif K BO3AENCTBIIO X : 0-4 Erimis metalden gelen blyiik sigramalara karsi direng X : 0-4 YCTOMMMBOCTb K KpYMHbIM Gpbi3raM pacnnasneHHoro Metanna
m Povlakové materialy Nitril Polyuretan Textil Pfirodni latex Polyuretan+Nitrilové tecky Textil+Kaze Prirodni latex BiANOBIAAE BIKOHAHHIO PYKABUYOK.
m Martepianu Ans nokpuTTs Hitpun | Moniypetax TkanuHa | Mpupoawuit natekc | TMoniypetan+Haknaaky 3 Hitpuny | TkanuHa+lWkipa | MpupogHui natekc YpoBeHt X 03Ha4aeT, 4To AaHHbIe nepuaTki He
fl H VCTbITHIBAMN, METOA UCTIbITAHMSI HE MOAXOAMT Ai7IS TaKoro
m MponuTbiBatowme matepuansl, Hutpun | MoniypetaH TekcTunb = HaTypanbHbiii natekc Bg.r‘;l'gl’(%e"'a“ vTpunosas Tekctunb+Koxa HarypanbHbiin narekc Tvna nepyaTku.
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IT / GAMMA TAGLIO | CAMPO DI UTILIZZO

Guanti con supporto tessile, a maglia o sintetico, progettati per la protezione dal taglio e/o la protezione
termica durante lavori pesanti o di precisione. e La marcatura CE su questi prodotti fa si che soddisfino
i requisiti del regolamento UE 2016/425 sull’equipaggiamento di protezione personale in materia
di sicurezza, comfort e resistenza e | guanti non contengono sostanze a livelli tali da determinare o
sospettare di avere effetti dannosi sull'igiene o sulla salute dell’utilizzatore nelle prevedibili condizioni
d'uso. e La classificazione complessiva dei guanti a due o piu strati non riflette necessariamente le
prestazioni dello strato piti esterno. e La protezione contro gli urti (P) riguarda il rinforzo metacarpale, il
dorso del pollice e le aree rinforzate del palmo; non si applica alle dita. ¢ Guanti con lattice naturale o
sintetico: evitare il contatto con oli e solventi petroliferi, aromatici o clorurati. e Per i guanti 580/599/600,
la resistenza chimica & stata valutata in condizioni di laboratorio utilizzando campioni prelevati solo dal
palmo. Puo essere diversa se viene utilizzata una miscela. Il livello di permeazione del prodotto K (40%
di idrossido di sodio, CASE N. 1310-73-2n) is 6 (> 480 min) in base a EN ISO 347-1: 2016. ¢ Guanti
in nitrile e/o neoprene e/o materiale sintetico: evitare il contatto con chetoni e prodotti organici azotati.
e Per i guanti di categoria Ill - Protezione da pericoli mortali o irreversibili: Modulo D, monitorato da
ASQUAL- 0334.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E DI UTILIZZO

Si consiglia di testare preventivamente i guanti in quanto le effettive condizioni di utilizzo sul posto di
lavoro possono differire da quelle delle prove di tipo CE (in particolare meccaniche e/o chimiche), in
funzione della temperatura, dell'abrasione e del degrado. e Conservare i guanti nella loro confezione
originale e lontano dal calore, dalla luce e dall'umidita. e L'integrita dei guanti deve essere controllata
prima dell'uso (presenza di fori, crepe, strappi, ecc.) e i guanti che presentano difetti devono essere
scartati prima dell’'uso. e | guanti rivestiti in nitrile o lattice non sono raccomandati per I'uso da parte di
soggetti sensibili ai ditiocarbammati e/o ai tiazoli. « Per i guanti con polsi elasticizzati: sconsigliati a chi &
sensibile alle proteine del lattice naturale. e Le prestazioni di progettazione non sono significativamente
influenzate dall'invecchiamento se i guanti sono conservati nelle condizioni appropriate (umidita,
temperatura, pulizia, ventilazione, illuminazione). e Per guanti rivestiti in lattice naturale o sintetico: non
raccomandato per I'uso da parte di persone sensibili al lattice naturale e al tiurame. e Pulire i guanti
contaminati con olio o grasso con un panno asciutto prima di toglierli. e | guanti non devono essere
indossati in prossimita di macchine che comportano il rischio di intrappolamento. e | guanti di protezione
termica sono progettati per la manipolazione limitata di parti calde fino a temperature di 100 °C per un
livello 1 e 250 °C per un livello 2. « Non mettere i guanti a diretto contatto con fiamme libere. e Il livello
di prestazione termica si applica solo alle parti rivestite del guanto. e Assicurarsi che le mani siano
pulite e asciutte prima di indossare i guanti. e Per i guanti lavabili: consultare la tabella riassuntiva per
informazioni sul numero di cicli consigliati per mantenere i livelli di prestazione e le istruzioni specifiche
dilavaggio e asciugatura dei guanti. e Il lavaggio a secco viene eseguito in conformita alla norma NF ISO
3175.2:2010 e secondo la modalita operativa Sensitive della tabella 1. Per effettuare il lavaggio a secco
dei guanti, rivolgersi a una lavanderia a secco o a un’impresa di pulizia industriale.  Attenzione: 'uso
improprio dei guanti o una loro pulizia non specificatamente consigliata potrebbe alterarne le prestazioni.
o Assicurarsi che l'interno dei guanti sia asciutto e che siano in buone condizioni prima di riutilizzarli.
o Per ulteriori informazioni sui livelli di prestazione, sulla resistenza chimica e sull'utilizzo dei guanti,
contattare il proprio distributore o I'Assistenza tecnica clienti MAPA PROFESSIONAL. e L'opuscolo
informativo, Dichiarazione di conformita UE puo essere scaricato da www.mapa-pro.it

MAPA SPONTEX ITALIA S.P.A. Via San Giovanni Bosco, 24 20010 POGLIANO M.SE (M)
Tel. +39.02.93474111 - Fax +39.02.93474174. www.mapa-pro.it

PT / GAMA CORTE | DOMINIO DE UTILIZACAO

Luvas com suporte téxtil, de malha ou de malha sintética, concebidas para protegdo contra cortes e/
ou protegdo térmica durante trabalhos pesados ou de precisdo. ¢ A marcagdo CE nestes produtos
significa que eles cumprem os requisitos da Regulamento 2016/425 da UE sobre equipamentos de
protegéo individual relativos a protegdo,conforto e resisténcia e As luvas ndo contém substancias a
niveis conhecidos ou suspeitos de terem efeitos nocivos para a higiene ou saude do utilizador em
condigdes de utilizagdo previsiveis de utilizagdo. e A classificagdo geral das luvas com duas ou mais
camadas nao reflete necessariamente o desempenho da camada mais exterior. e A protegdo contra
impactos (P) diz respeito ao reforgo do metacarpo, ao dorso do polegar e as zonas reforgadas da palma
da mao; ndo se aplica aos dedos. e Luvas com latex natural ou combinado: evitar o contacto com ¢leos
e solventes petroliferos, aromaticos ou clorados. e Para as luvas 580/599/600, a resisténcia quimica
foi avaliada em condigdes laboratoriais, utilizando amostras retiradas apenas da palma. Pode diferir
se forem usadas numa mistura. O nivel de permeabilidade do produto K (hidroxido de sédio a 40%,
CASO N.° 1310-73-2n) é 6 (> 480 min) de acordo com a norma EN ISO 347-1: 2016. e Luvas de nitrilo
ou de material sintético: evitar o contacto com cetonas e produtos organicos azotados. e Para luvas de
categoria |l - Protegao contra riscos fatais ou irreversiveis: Médulo D, monitorizado por ASQUAL- 0334.

INSTRUCOES DE ARMAZENAMENTO E DE UTILIZAGAO

Recomenda-se que seja feito um pré-teste as luvas, uma vez que as condigdes reais de utilizagdo no
local de trabalho podem diferir das dos testes do tipo CE (em particular mecanicos e/ou quimicos),
de acordo com a temperatura, abraséo e degradagéo. e Armazenar as luvas na respetiva embalagem
original, longe da luz, calor e humidade; e A integridade das luvas deve ser verificada antes da
utilizagdo (presenga de buracos, fissuras, rasgdes, etc.) e as luvas que apresentem defeitos devem
ser eliminadas antes da utilizagéo. e Luvas revestidas a nitrilo ou latex ndo sdo recomendadas para
uso por utilizadores sensiveis a ditiocarbamatos e/ou tiazéis. e Luvas com punhos elasticos: ndo
recomendadas para utilizagdo por pessoas sensiveis as proteinas do latex natural. ¢ O desempenho
do design néo ¢ significativamente afetado pelo envelhecimento se as luvas forem conservadas em
condigdes apropriadas (humidade, temperatura, limpeza, ventilagao, iluminagéo).  Luvas revestidas de
latex natural ou misturado: ndo recomendadas para utilizagdo por pessoas sensiveis ao latex natural
e ao tiurame. e As luvas contaminadas com 6leo ou gordura devem ser limpas com um pano seco
antes e As luvas ndo devem ser usadas perto de maquinas onde haja o risco de ficarem presas. o
As luvas de protegao térmica sdo concebidas para o manuseamento limitado de pegas quentes até
temperaturas de 100 °C para nivel 1 e 250 °C para nivel 2. « N3o colocar as luvas em contacto direto
com uma chama desprotegida. e« O nivel de desempenho térmico aplica-se apenas a parte revestida
da luva. « As maos devem estar limpas e secas antes de se calgar as luvas. e Para luvas lavaveis:
consulte o quadro de sintese para obter informagdes sobre o nimero recomendado de ciclos para
manter os niveis de desempenho e as instrugdes especificas de lavagem e secagem das luvas. e A
limpeza a seco ¢ efetuada de acordo com a norma NF ISO 3175.2:2010 e de acordo com o modo de
funcionamento Sensivel da tabela 1. Para efetuar a limpeza a seco das luvas, contactar uma lavandaria
ou uma empresa de limpeza industrial. ¢« Cuidado: uma utilizagdo incorreta das luvas ou um processo
de limpeza que n&o o especificamente recomendado pode alterar os respetivos niveis de desempenho.
« Deve verificar-se que o interior das luvas esta seco e de que estas estdo em boas condi¢des antes
de se voltar a calga-las. e Para mais informagdes sobre os niveis de desempenho, resisténcia quimica
e utilizagao das luvas, contactar o distribuidor ou o Apoio Técnico ao Cliente MAPA PROFESSIONAL.
Folheto informativo, Declaragéo de Conformidade UE pode ser transferido a partir de www.mapa-pro.com

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33)149642200-F : (33) 149 64 22 09. www.mapa-pro.com
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NO / SNITTSERIE | BRUKSOMRADE

Hansker med tekstil, strikket eller syntetisk strikket stotte som er utformet for & gi beskyttelse mot
kuttskader og/eller termisk beskyttelse under krevende arbeid eller presisjonsarbeid. ¢ CE-markeringen
pa disse produktene betyr at de meter kravene fra eller EU-regulering 2016/425 for Personlig
Beskyttelsesutstyr, relatert til beskyttelse, komfort og styrke e Hanskene inneholder ikke stoffer i nivaer
som er kjent eller mistenkt for & ha skadelige effekter pa brukerens hygiene eller helse under forutsigbare
bruksforhold. e Den generelle klassifiseringen for hansker med to eller flere lag gjenspeiler ikke
ngdvendigvis ytelsen til det ytterste laget. « Beskyttelsen (P) gjelder forsterkningen av metakarpalene
— baksiden av tommelen og de forsterkede omradene pa handflaten — det gjelder ikke for fingrene. o
Hansker med naturlig eller blandet lateks: unnga kontakt med oljer og petroleum, og aromatiske eller
klorerte lgsemidler. e For 580/599/600-hansker ble kjemisk motstand vurdert under laboratorieforhold
ved bruk av prever tatt kun fra handflaten. Den kan vaere annerledes dersom de brukes med en blanding
av kjemikalier. Gjennomtrengningsnivaet for produktet K (40 % natriumhydroksid, CASE-nr. 1310-73-
2n) er 6 (> 480 min) i henhold til EN ISO 347-1: 2016. e Hansker av nitril eller syntetisk materiale:
unngé kontakt med ketoner og organiske nitrogenprodukter. e For hansker i kategori Ill — beskyttelse mot
dadelige eller uopprettelige farer: Modul D, overvaket av ASQUAL- 0334.

ANVISNINGER FOR OPPBEVARING OG BRUK

Det anbefales at du utfgrer en forhandstest av hanskene, ettersom de faktiske arbeidsforholdene
kan avvike fra tester av CE-typen (spesielt mekaniske og/eller kjemiske egenskaper), avhengig av
temperatur, slitasje og nedbrytning. « Oppbevar hanskene i originalemballasjen pa en plass som ikke
er utsatt for lys, varme og fuktighet. e Far bruk skal du kontrollere tilstanden til hanskene (serg for at
det ikke er hull, sprekker, rifter osv.), og kast eventuelle hansker med defekter for bruk. e Nitril- eller
lateksbelagte hansker anbefales ikke for bruk av personer som er falsomme for ditiokarbamater og/
eller tiazoler. « Hansker med elastiske handledd: ikke anbefalt for bruk av personer som er fglsomme
for naturlige lateksproteiner. e Hvis hanskene oppbevares under egnede forhold (fuktighet, temperatur,
renslighet, ventilasjon, belysning), vil ikke aldring ha en betydelig pavirkning pa ytelsesegenskapene. o
Hansker belagt med naturlig eller blandet lateks: ikke anbefalt for bruk av personer som er falsomme
for naturlig lateks og thiuram. e Terk av hansker som er kontaminert med olje eller fett med en torr
klut for de tas av. e« Hansker skal ikke brukes i nzerheten av maskiner der det er fare for at de kan
sette seg fast. e Termiske vernehansker er utformet for begrenset handtering av varme deler opp til
temperaturer pa 100 °C for niva 1 og 250 °C for niva 2. e Ikke utsett hanskene for direkte kontakt med
apen flamme. o Det termiske ytelsesnivaet gjelder kun for de belagte delene av hansken. e Sgrg for at
hendene er rene og terre for hanskene tas pa. e For vaskbare hansker: se sammendragstabellen for
informasjon om anbefalt antall sykluser for & opprettholde ytelsesnivaene og de spesifikke vaske-og
terkeinstruksjonene for hanskene. e Torrengjering utferes i henhold til standard NF 1ISO 3175.2:2010
og i henhold til felsom driftsmodus angitt i tabell 1. For & utfere terrengjering av hanskene kontakter du
et renseri eller industrielt renholdsfirma. e Forsiktig: Feil bruk av hanskene eller rengjering av dem pa
en mate som ikke er spesifikt anbefalt, kan endre hanskenes ytelsesniva. e Forsikre deg om at innsiden
av hanskene er terr og at de er i god stand for de brukes pa nytt. e Hvis du vil ha mer informasjon om
ytelsesnivaer, kjemikaliebestandighet og bruk av hanskene, kan du kontakte leveranderen eller teknisk
kundestotte hos MAPA PROFESSIONAL. e Informasjonsbrosjyre, EU samsvarserkleering kan lastes ned
fra www.mapa-pro.com

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33)149642200-F :(33) 149 64 22 09. www.mapa-pro.com

DK / UDVALG TIL SKARING | DELSESOMRADE

Handsker med stotte af tekstil, strik eller syntetisk strik, der er designet til snitbeskyttelse og/eller
termisk beskyttelse under hardt arbejde eller praecisionsarbejde. « CE-maerkningen pa disse produkter
betyder, at de opfylder kravene i EU-forordning 2016/425 om personligt beskyttelsesudstyr vedregrende
beskyttelse, komfort og styrke. ¢ Handskerne indeholder ikke stoffer i niveauer, som vides eller
misteenkes for at have skadelige virkninger pa brugerens hygiejne eller sundhed under paregnelige
brugsforhold. e Helhedsklassificeringen af handsker med to eller flere lag afspejler ikke ngdvendigvis
det yderste lags preestation. « Beskyttelse mod slag (P) drejer sig om forsteerkelse af mellemhanden,
bagsiden af tommelfingeren og forstaerkelsen pa handfladen, men gzelder ikke fingrene.  Naturlig eller
blandet latex: undga kontakt med olier og petroleum, aromatiske eller klorerede oplgsningsmidler.
e For 580/599/600-handsker blev kemisk modstand evalueret under laboratorieforhold, kun ved
brug af prever fra handfladen. Det kan vaere anderledes, hvis det bruges i en blanding. Niveauet for
K-produktgennemtraengning (40 % natriumhydroxid, CASE-nr. 1310-73-2n er 6 (> 480 min) ifelge EN
1SO 347-1:2016. « Handsker med nitril eller syntetisk materiale: undga kontakt med ketoner og organiske
nitrogenprodukter.  For kategori Ill handsker — Beskyttelse mod dedbringende eller irreversible farer:
Modul D, overvaget af ASQUAL-0334.

ANVISNINGER OM OPBEVARING OG BRUG

Det anbefales, at du forhandstester handskerne, da de faktiske brugsbetingelser pa arbejdspladsen kan
afvige fra CE-typetestene (isser mekaniske og/eller kemiske), alt efter temperatur, slid og nedbrydning.
« Opbevar handskerne i deres originale emballage vaek fra lys, varme og fugt. ¢ Handskernes integritet
skal kontrolleres fgr brug (huller, revner, osv.) og defekte handsker skal kasseres fgr brug. e Nitril- eller
latexbelagte handsker anbefales ikke til brug af personer, der er falsomme over for dithiocarbamater og/
eller thiazoler. e Til handsker med elastiske handled: anbefales ikke til brug af dem, der er felsomme over
for naturlige latexproteiner. o Designets ydeevne pavirkes ikke vaesentligt af aldring, hvis handskerne
opbevares under passende forhold (fugtighed, temperatur, renlighed, ventilation, belysning). e Handsker
belagt med naturlig latex eller blandet latex: anbefales ikke til brug af personer, der er falsomme over for
naturlig latex og thiuram. ¢ Handsker, der er forurenet med olie eller fedt, skal terres af med en ter klud
for de tages af. e Handsker ber ikke baeres naer maskiner, hvor der er risiko for, de sidder fast. e Termiske
beskyttelseshandsker er designet til begraenset handtering af varme dele op til temperaturer pa 100° C
for niveau 1 og 250° C for niveau 2. e Bring ikke handskerne i direkte kontakt med aben ild. Niveauet for
termisk ydeevne geelder kun de coatede dele af handsken. e Niveauet for termisk ydeevne gaelder kun
den coatede del af handsken. « Sgrg for, at haenderne er rene og terre, for du tager handskerne pa. o
Niveauet for termisk ydeevne geelder kun den coatede del af handsken. « Chemické ¢isténi se provadi
podle normy NF ISO 3175.2:2010 a podle provozniho rezimu Sensitive v tabulce 1. S provedenim
chemického ¢isténi rukavic se obratte se na cistirnu nebo primyslovou cistici firmu. e Forsigtig: Forkert
brug af handskerne eller rengering af dem pa en made, der ikke specifikt anbefales, kan aendre deres
ydeevne. o Sorg for, at indersiden af handskerne er ter, og at de er i god stand, for du genbruger dem.
o For mere information om ydeevneniveauer, kemikaliebestandighed og brug af handskerne, kontakt
venligst din distributer eller MAPA PROFESSIONAL Teknisk kundesupport. e Informationsfolder, EU-
overensstemmelseserklaering kan downloades fra www.mapa-pro.com

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33)149642200-F :(33) 149 64 22 09. www.mapa-pro.com

HR / GAMA ZASTITA OD REZANJA | PODRUCJE PRIMJENE

Rukavice s tekstilnom, pletenom ili sintetickom pletenom podlogom dizajnirane za zastitu od posjekotina
i/ili toplinsku zastitu tijekom teskih ili preciznih radova. « CE oznaka na ovim proizvodima znaci da oni
udovoljavaju zahtjevima Uredbe EU 2016/425 koji se odnose na osobnu zastitnu opremu u pogledu
zastite, udobnosti i jaCine e Rukavice ne sadrze tvari na razinama za koje se zna ili se sumnja da
imaju Stetne ucinke na higijenu ili zdravlje korisnika u predvidivim uvjetima uporabe. « Opéa klasifikacija
rukavica s dva ili viSe slojeva ne mora nuzno odrazavati performanse krajnjeg vanjskog sloja. « Zastita
od udaraca (P) odnosi se na metakarpalno pojacanje, straznju stranu palca i ojaane dijelove dlana;
ne odnosi se na prste. e Rukavice od prirodnog ili kombiniranog lateksa: izbjegavajte kontakt s uljima,
naftom, aromati€nim ili kloriranim otapalima.  Za rukavice 580/599/600 provedena je procjena kemijske
otpornosti u laboratorijskim uvjetima koristeéi uzorke uzete samo s dlana. Moze biti drugacije ako se
koristi u mjesavini. Razina propusnosti proizvoda K (40% natrijev hidroksid, CASE br. 1310-73-2n) je
6 (> 480 min) prema EN ISO 347-1: 2016. « Rukavice od nitrila ili sintetickog materijala: izbjegavajte
kontakt s ketonima i proizvodima organskog dusika. e Za rukavice kategorije Il - Zastita od smrtonosnih
ili nepovratnih opasnosti: Modul D, nadzire ASQUAL- 0334.

UPUTE ZA SKLADISTENJE | UPOTREBU

Preporucuje se da unaprijed testirate rukavice jer se stvarni uvjeti uporabe na radnom mjestu mogu
razlikovati od uvjeta ispitivanja tipa CE (posebno mehanickih i/ili kemijskih), ovisno o temperaturi,
abraziji i razgradniji. ¢ Rukavice pohranite u originalnoj ambalaZi daleko od svjetlosti, topline i viage;
Prije uporabe treba provjeriti cjelovitost rukavica (prisutnost rupa, pukotina, poderotina itd.) i baciti sve
rukavice s nedostacima prije uporabe. e Rukavice obloZene nitrilom ili lateksom ne preporucuju se za
uporabu kod osoba osjetljivih na ditiokarbamate i/ili tiazole. o Za rukavice s elastificiranim zapes¢ima:
nije preporucljivo za osobe osjetljive na proteine prirodnog lateksa. e Starenje ne utje¢e znacajno na
performanse dizajna ako se rukavice skladiste u odgovarajucim uvjetima (vlaznost, temperatura, ¢istoéa,
ventilacija, rasvjeta). e Za rukavice obloZene prirodnim lateksom ili prirodnim mijeSanim lateksom: ne
preporucuju se za uporabu kod osoba osjetljivih na prirodni lateks i tiuram. e Rukavice onecis¢ene uliem
ili masno¢om treba obrisati suhom krpom prije nego ih skinete. « Rukavice se ne bi smjele nositi u
blizini strojeva gdje postoji opasnost od zapinjanja. e Rukavice za toplinsku zastitu dizajnirane su za
ograni¢eno rukovanje vrué¢im dijelovima do temperature od 100°C za razinu 1 i 250°C za razinu 2. e Ne
stavljajte rukavice u izravan kontakt s otvorenim plamenom. e Razina toplinske ucinkovitosti odnosi se
samo na obloZeni dio rukavice. e Prije stavljanja rukavica provjerite jesu li ruke Ciste i suhe. o Za rukavice
koje se mogu prati: pogledajte tablicu sazetka za preporuceni broj ciklusa za odrzavanje performansi
i posebne upute za pranje i suSenje rukavica. e Kemijsko ¢iS¢enje se provodi prema normi NF ISO
3175.2:2010 i prema Osjetljivom nacinu rada u tablici 1. Za obavljanje kemijskog ¢iS¢enja rukavica;
obratite se kemijskoj Gistionici ili industrijskoj Cistionici. ¢ Oprez: nepravilna uporaba rukavica ili njihovo
¢isc¢enje na nacdin koji nije posebno preporucljiv moze promijeniti njihove razine ucinkovitosti. ¢ Pobrinite
se da je unutradnjost rukavica suha i da su u dobrom stanju prije ponovne uporabe. e Za vi$e informacija
o razinama performansi, kemijskoj otpornosti i uporabi rukavica, obratite se svom distributeru ili MAPA
PROFESIONALNOJ tehnickoj korisni¢koj podrsci. e Informativni letak, EU Izjava o sukladnosti moze se
preuzeti s www.mapa-pro.com
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LT / APSAUGA NUO |PJOVIMY | NAUDOJIMAS

Pirstinés su tekstiliniu, megztu ar sintetiniu megztu sutvirtinimu yra skirtos apsaugai nuo pjaviy ir
(arba) Siluminei apsaugai, atliekant sunkius ar tikslumo reikalaujanc¢ius darbus. ¢ CE Zyma ant Siy
gaminiy reiskia, kad jy teikiama apsauga, patogumas ir patvarumas atitinka ES reglamentg 2016/425
dél asmeninés apsaugos priemoniy e PirStinés nesusideda i$ tokiy medziagy, kurios, kaip Zinoma ar
jtariama, galéty turéti zalingg poveikj naudotojo higienai ar sveikatai numatytomis naudojimo sglygomis.
e Bendra dviejy ar daugiau sluoksniy pirstiniy klasifikacija nebatinai atspindi tolimiausio sluoksnio
veiksminguma. e Apsauga nuo smigiy (P) apima plastakos kauly srities sutvirtinimg, virSuting nykscio
puse ir sustiprintas delno sritis; ji netaikoma pirStams. e Nattralaus ar miSraus latekso pirstinés: vengti
sglycio su alyvomis ir naftos, aromatiniais ar chlorintais tirpikliais. e 580/599/600 pirstiniy cheminis
atsparumas jvertintas laboratorinémis sglygomis naudojant méginius, paimtus tik i$ delno. Jis gali bati
kitoks, jei jis naudojamas misinyje. K produkto skverbties lygis (40 % natrio hidroksidas, CASE Nr.
1310-73-2n) yra 6 (> 480 min.) pagal EN ISO 347-1: 2016.  Nitrilo ar sintetinés medziagos pirstinés:
vengti sglycio su ketonais ir organinio azoto produktais. e lll kategorijos pirStinés. Apsauga nuo mirtiny ar
negriztamy pavojy: D modulis, stebimas ASQUAL- 0334.

NURODYMAI DEL LAIKYMO IR NAUDOJIMO

Rekomenduojama i§ anksto iSbandyti pirstines, nes faktinés darbo vietos naudojimo sglygos gali skirtis
nuo CE tipo bandymy (ypa¢ mechaniniy ir (arba) cheminiy), atsizvelgiant j temperatara, dilima ir skilima.
o Pirstines laikykite originalioje pakuotéje, atokiau nuo Sviesos, karscio ir drégmés. e Prie$ naudojimg
reikia patikrinti pirstiniy vientisuma (ar néra skyliy, jtrokimy, jplyS§imy ir t.t.) ir iSmesti visas pirstines su
defektais. e Ditiokarbamatams ir (arba) tiazolams jautriems asmenims nerekomenduojama naudoti nitrilu
ar lateksu padengty pirstiniy. e Pirstinés su tampriais rieSais: nerekomenduojama naudoti natdralaus
latekso baltymams jautriems asmenims. e Senéjimas neturi didelés jtakos dizaino savybéms, jei pirstinés
laikomos tinkamomis salygomis (drégmé, temperattra, Svara, védinimas, apSvietimas). e Natiraliu ar
misriu lateksu padengtos pirstinés: nerekomenduojama naudoti natdraliam lateksui ir tiuramui jautriems
asmenims. ¢ Prie$ nusimaunant alyva ar tepalais suteptas pirstines, jas reikia nuvalyti sausa $luoste. o
Pirétiniy negalima maveti alia masiny, kur kyla jy jtraukimo pavojus. e Siluminés apsauginés pirtinés
skirtos ribotam karsty daliy iki 100 °C temperatros, esant 1 lygiui, ir iki 250 °C, esant 2 lygiui, naudojimui.
o Nekiskite pirstiniy j atvirg liepsna. e Siluminio veiksmingumo lygis taikomas tik padengtoms pirstinés
dalims. e Prie§ mavédami pirtines jsitikinkite, kad rankos $varios ir sausos. e Dél plaunamy pirstiniy:
informacijos apie rekomenduojama cikly skaiciy, kad baty iSlaikytas veikimo lygis, ir konkrecias pirstiniy
skalbimo ir dZiovinimo instrukcijas rasite suvestinéje lenteléje. e Sausasis valymas atliekamas pagal NF
1SO 3175.2:2010 standartg ir pagal jautriems gaminiams taikoma rezima, nurodytg 1 lenteléje. Norédami
atlikti sausajj pirstiniy valyma, kreipkités | sauso valymo ar pramoninio valymo jmone. ¢ Démesio:
netinkamai naudojant pirstines arba valant jas taip, kaip konkreciai nerekomenduojama, gali pasikeisti ju
veiksmingumo lygis. ¢ Prie§ naudodami pirStines pakartotinai jsitikinkite, kad jy vidus yra sausas ir geros
buklés. ¢ Norédami gauti daugiau informacijos apie pirstiniy veiksmingumo lygius, cheminj atsparumg
ir naudojima, susisiekite su savo platintoju arba MAPA PROFESIONALIA technine klienty aptarnavimo
tarnyba. e Informacinj lapelj, ES atitikties deklaracijg galima atsisiysti i§ www.mapa-pro.com
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K2

SE / SERIE SKARSKADOR | ANVANDNINGSOMRADE

Handskar med textil-, stickat eller syntetiskt stickat foder med skarskydd och/eller vérmeisolerande
skydd under grovjobb eller precisionsarbete. ¢ CE markningen pa dessa produkter betyder att de
uppfyller kraven enligt eller EU Regulation 2016/425 for personlig skyddsutrustning betréffande skydd,
komfort och styrka e Handskarna innehaller inga @mnen i méngder som ar kanda for att eller misstanks
ha skadliga effekter pa anvéndarens hygien eller halsa under férutsebara anvandningsférhallanden. o
Den 6vergripande klassificeringen for handskar med tva eller fler lager avspeglar inte noédvandigtvis
prestandan for det yttersta lagret. « Skydd mot stotar (P) géller forstarkning av mellanhand, baksidan
av tummen och forstarkta omraden av handflatan; det géller inte fingrarna. ¢ Handskar av naturlig eller
blandad latex: undvik kontakt med oljor och petroleum, aromatiska eller klorerade I6sningsmedel. o
For 580/599/600-handskar, utvarderades kemisk slitstyrka i laboratorieférhallanden med anvandning
av prover som endast tagits fran handflatan. Det kan vara annorlunda vid anvandning i en blandning.
K-produktgenomtréngningsnivan (40 % natriumhydroxid, CASE-nr. 1310-73-2n) ar 6 (> 480 min) enligt
EN ISO 347-1: 2016. « Handskar av nitril eller syntetiskt material: undvik kontakt med ketoner och
organiska kvaveprodukter. e F6r handskar av kategori Ill - Skydd mot livsfarliga eller irreversibla faror:
Modul D, 6vervakad av ASQUAL-0334.

ANVISNINGAR OM FORVARING OCH ANVANDNING

Det rekommenderas att du testar handskarna i férvag eftersom de faktiska anvandningsférhallandena
pa arbetsplatsen kan skilja sig fran CE-typtesterna (séarskilt mekaniska och/eller kemiska) beroende
pa temperatur, nétning och nedbrytning. e Férvara handskarna i originalférpackningen borta fran ljus,
varme och fukt; e Handskarnas integritet ska kontrolleras fére anvandning (férekomst av hal, sprickor,
revor osv.). Kassera alla handskar med defekter fore anvandning. e Nitril- eller latexbelagda handskar
rekommenderas inte for anvandning av personer som ar kansliga for ditiokarbamater och/eller tiazoler. o
For handskar med elastiska handleder: rekommenderas inte fér anvandning av personer som ar kansliga
for naturliga latexproteiner. e Designprestandan paverkas inte namnvért av aldrande om handskarna
forvaras under Iampliga forhallanden (fuktighet, temperatur, renlighet, ventilation, belysning). e Handskar
som &r belagda med naturlig latex eller blandad latex rekommenderas inte fér anvandning av personer
som ar kansliga for naturlig latex och tiuram. ¢ Handskar som &r kontaminerade av olja eller fett ska
torkas av med en torr trasa innan de tas av. e Handskar ska inte anvandas nara maskiner dar det finns
risk for att de fastnar. « De varmeisolerande skyddshandskarna ar designade for begransad hantering
av heta delar upp till temperaturer pa 100 °C for niva 1 och 250 °C for niva 2. e Placera inte handskarna
i direkt kontakt med en 6ppen laga. ¢ Den varmeisolerande prestandanivan géller endast den belagda
delen av handsken. o Se till att hdnderna &r rena och torra innan du tar pa dig handskarna. e For tvattbara
Handskar: se sammanfattningstabellen for information om det rekommenderade antalet cykler for att
bibehalla prestandanivaerna och de specifika tvatt-och torkningsinstruktionerna fér handskarna. e Torr
rengoring utfors enligt standard NF 1SO 3175.2:2010 och enligt tabell 1 for kansligt anvéndningslage.
For att utfora torr rengdring av handskarna: kontakta en kemtvatt eller ett industriellt rengéringsforetag.
e Varning: felaktig anvéndning av handskarna eller rengéring av dem pa ett séatt som inte specifikt
rekommenderas kan forandra deras prestanda. e Se till att insidan av handskarna ar torr och att de ar i
gott skick innan du anvander dem igen. « Fér mer information om prestandanivaer, kemikaliebestandighet
och anvéandning av handskarna, vanligen kontakta din distributér eller MAPA PROFESSIONAL:s
tekniska kundsupport. e Informationsbroschyr, EU-deklaration om 6verensstdmmelse kan laddas ner
fran www.mapa-pro.com
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NL / ASSORTIMENT SNIJGEREEDSCHAP | TOEPASSINGSGEBIED

Handschoenen met een versteviging van textiel, tricot of synthetisch tricot voor snijbescherming en/
of thermische bescherming tijdens zware werkzaamheden of precisiewerk. ¢ De CE-markering op
deze producten houdt in dat deze voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening 2016/425
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen inzake bescherming, comfort en sterkte e De
handschoenen bevatten geen stoffen in zodanige hoeveelheden dat bekend is of vermoed wordt dat
zij onder te verwachten gebruiksomstandigheden schadelijke gevolgen hebben voor de hygiéne of de
gezondheid van de gebruiker. « De algemene classificatie van handschoenen met twee of meer lagen
zegt niet noodzakelijk iets over de prestaties van de buitenste laag. e Bescherming tegen impact (P)
betreft de versteviging voor de middenhandsbeentjes, de achterzijde van de duim en de versterkte
gebieden van de palm; het is niet van toepassing op de vingers. « Handschoenen van natuurlijk latex of
een latexmengsel: vermijd contact met olién en petroleum, aromatische of gechloreerde oplosmiddelen.
« Voor handschoenen 580/599/600 is de chemische weerstand beoordeeld onder laboratoriumcondities
waarbij alleen monsters van de palm zijn genomen. Deze kan anders zijn bij gebruik in een mengsel.
Het K-productpermeatieniveau (40% natriumhydroxide, CASE-Nr. 1310-73-2n) is 6 (> 480 min) conform
EN ISO 347-1: 2016. « Handschoenen van nitril of synthetisch materiaal: vermijd contact met ketonen en
organische stikstofproducten. e Voor handschoenen van categorie Ill - Bescherming tegen dodelijke of
onomkeerbare gevaren: Module D, gecontroleerd door ASQUAL- 0334.

INSTRUCTIES VOOR OPSLAG EN GEBRUIK

Het wordt aangeraden om vooraf te testen of de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik,
omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van die van de CE-typegoedkeuringen (met
name mechanisch en/of chemisch), volgens temperatuur, schuring en slijtage. « Berg de handschoenen
op in hun oorspronkelijke verpakking, op een donkere, koele en droge plek; e De integriteit van de
handschoenen moet voorafgaand aan gebruik worden gecontroleerd (aanwezigheid van gaten,
barsten, scheuren etc.) en handschoenen met defecten moeten voorafgaand aan gebruik worden
weggegooid. « Handschoenen met een nitril- of latexcoating worden niet aanbevolen voor gebruik door
personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaten en/of thiazolen. e Voor handschoenen met elastische
manchetten: niet aanbevolen voor gebruik door personen die gevoelig zijn voor natuurlatexeiwitten. o
De ontwerpprestaties worden niet significant beinvioed door veroudering als de handschoenen onder
de juiste omstandigheden worden bewaard (vochtigheid, temperatuur, reinheid, ventilatie, verlichting).
« Voor handschoenen met een coating van natuurlijk latex of gemengd latex: niet aanbevolen voor
gebruik door personen die gevoelig zijn voor natuurlijk latex en thiuram. ¢ Handschoenen die zijn vervuild
met olie of vet moeten met een droge doek worden afgeveegd voordat u ze uittrekt. ¢« Handschoenen
mogen niet worden gedragen bij machines waarbij de kans bestaat dat ze vast komen te zitten. o
Thermische-beschermingshandschoenen zijn ontworpen voor beperkte hantering van hete onderdelen
tot temperaturen van 100 °C voor niveau 1 en 250 °C voor niveau 2. e Breng de handschoenen niet
in direct contact met open vuur. e Het thermische-prestatieniveau geldt alleen voor de gecoate delen
van de handschoen. e Zorg ervoor dat de handen schoon en droog zijn voordat u de handschoenen
aantrekt. e Voor wasbare handschoenen: zie de overzichtstabel voor informatie over het aanbevolen
aantal cycli om de prestatieniveaus te handhaven en de specifieke was-en drooginstructies voor de
handschoenen. « Stomen wordt uitgevoerd conform norm NF ISO 3175.2:2010 en conform de Gevoelige
gebruiksmodus in tabel 1. Voor het stomen van handschoenen: neem contact op met een stomerij of
industrieel schoonmaakbedrijf. o Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen op een
manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden, kan de prestaties ervan veranderen. e Zorg ervoor
dat de binnenkant van de handschoenen droog is en dat ze in goede staat verkeren voordat u ze
opnieuw gebruikt. « Voor meer informatie over de prestatieniveaus, chemische weerstand en het gebruik
van de handschoenen kunt u contact opnemen met uw distributeur of de technische klantenservice
van MAPA PROFESSIONAL. ¢ Het informatieblad, de EU-verklaring van overeenstemming kan worden
gedownload op www.mapa-pro.nl
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BG / TAMA, NPEOHA3HAYEHA 3A PA3AHE | OBJIACT HA NPUNIOXEHUE

PbkaBULUWM C TEKCTUNHA, TPUKOTAXHA UMW CUHTETWYHA TPUKOTaXKHA NOAMOXKKA, NpeAHasHayeHn 3a
3alWuTa OT Nopsi3aBaHe W/UNM TONMMHHA 3alyuTa npy pabota B TEXKW YCroBUS UNK npeuusHa pabota.
o MapkupoBkata “CE” BbpXy Te3n NpoaykTv € 3Hak 3a CbOTBETCTBME C U3NCKBaHMATA Ha PernameHT
(EC) 2016/425 3a JlnyHuTe npeanasHv cpeacTsa no oTHoLIeHWe Ha 6esonacHocT, yao6cTBO v 3apaBuHa
o PbkaBuLnTe He CbAbpXaT BELeCTBa B HMBA, 3@ KOWTO e W3BECTHO WNW ce npearonara, Ye umar
BPEJHO Bb3/ENCTBME BbpXy XUIMeHaTa Unu 3apaBeTo Ha NoTpebuTens npy npeaBuanMu yCroBust Ha
ynotpe6a. e OblaTa knacudukaums Ha pbkaBuuy C ABa UM MOBEYE CrOsi HE OTpassiBa HEMPEeMeHHO
XapaKTepUCTUKUTE Ha Hal-BbHLUHMSA Crol. e 3awuTata ot yaapu (P) ce oTHacs 3a noAcunBaHeTo Ha
MeTakapnanHuTe KoCTW, 3aAHaTa 4acT Ha naneua 1 nofCUINeHUTe 30HW Ha [N1aHTa; TS He ce OTHacs 3a
npbCTUTE. o PbKaBULW OT €CTECTBEH UMM CMECEH NaTekc: U3bsArBaiiTe KOHTaKT ¢ Macna v neTporiHu,
apoMaTHM UnKU Xnopupaxu pasteoputenu. e 3a pbkasuum 580/599/600 xumuyeckata yCTONHMBOCT €
olieHeHa B nabopaTopHu ycroBus, kaTo ca B3eTu npobu camo oT AnaHTa. Moxe aa e pasnuyHo, ako
ce nanonsea B cmec. HMBOTO Ha nponycknueocT Ha npoaykTa K (40% Hatpues xuapokcna, CASE Ne
1310-73-2n) e 6 (> 480 min) cbrnacHo EN ISO 347-1: 2016. e PbkaBuuy OT HUTPUN UM CUHTETUYEH
marepuan: u3bsirBanTe KOHTAKT C KETOHW U OPraHNYHU a30THU NPOAYKTH.

WHCTPYKUWUN 3A CbXPAHEHUE U U3MNON3BAHE

MpenopbuBa ce npeasapuTenHo [Ja TecTBaTe pbKaBUUMTE, Thil KaTO AENCTBUTENHUTE YCNOBUS Ha
paboTa Ha paboOTHOTO MSACTO MOXe Aa Ce pa3nuyaBsaT OT Te3n Ha TecToseTe oT Tuna CE (no-cneuuanto

nnm x ), B 3aBMCMMOCT OT Temneparyparta, abpasusita W pasrpaxgaHeTo. e
CbxpaHsiBalTe pbKaBULMTE B OpWUrMHariHaTa WM OMNakoBKa Aaned OoT CBETNMHA, TOMNWHa W Bhara;
o Mpean ynotpeba Aa ce mpoBepsiBa LENOCTTa Ha pbKaBuUWUTE (Hamuune Ha Aynku, MyKHaTUHW,
Pa3KbCBaHWA U T.H.) U [1a Ce W3XBLPMAT BCUYKM PbKaBULM C AedeKTn. o PbKaBULM C HUTPUIHO WK
NaTeKCOBO NOKPUTUE He Ce MpenopbyBaT 3a ynorpeba oT nuua, YyBCTBUTENHU KbM AuTHOKapGamaTti
U/Mnu TMasonu. e 3a pbKaBMLM C NTACTULIM OKOMO KUTKWUTE: He Ce MpenopbyBaT 3a ynotpeba or nuua,
YyBCTBUTENHN KbM €CTECTBEHU JTATEKCOBN NPOTEUHN. o [lU3aliHEPCKUTE XapaKTEPUCTUKN He Ce BINAST
3HAUNTENHO OT CTapeeHeTo, ako pPbKaBULMTE Ce CbXpaHsBaT MpW NOAXOASLLM YCMOBMSA (BMaXHOCT,
Temneparypa, YACTOTa, BEHTUNALUUsi, OCBETIIEHUE). o 32 PbKaBULM, MOKPUTU C ECTECTBEH UMW CMECEH
naTekc: He ce MpenopbyYBaT 3a ynorpeba oT nuua, YyBCTBUATENHW KbM €CTECTBEH NATeKc U Tuypam.
* 3amMbpceHnTe C Macrno unu rpec pbkasuuy Tpsbsa Aa ce u3bbpLuaT CbC Cyxa Kbpna, npeau aa ce
cBanaT. e PukaBuuuTe He TpsibBa Aa ce HOCAT B BNM30CT 0 MaLLMHW, KbAETO MMa onacHocT Aa 6vaar
3axBaHaTW. e TepMO3alUTHUTE PbKaBULM Ca NpefHasHa4eHn 3a orpaHnyeHa paboTa ¢ ropelu vacTtu
no temnepatypu ot 100°C 3a HiBo 1 1 250°C 3a HMBO 2. « He nocTaBsiiiTe pbKaBULMUTE B NPSIK KOHTAKT C
OTKPUT NnambK. e HMBOTO Ha TONNMHHa eheKTMBHOCT Ce OTHaCA caMo 3a NoKpUTaTa YacT Ha pbkaBuLaTa.
« YBepeTe ce, Ye pbLeTe Ca YNCTW U CyXu, Npeaym Aa CNoXUTe pbkaBuUuTe.  3a pbkaBuLM, KOUTO MoraT
fAa ce nepar: BuxTe oboblieHaTta Tabnuua 3a nHgopmaLums OTHOCHO NpenopbYMTENHUS BGpoit LmKnu
3a noaabpKaHe Ha paboTHUTE HUBA U CMEUUMUYHOTO N3MMUBAHE W CyleHe e XUMUYECKO YUCTEHe ce
u3BbplIBa B cboTBETCTBME CbC cTanaapT NF ISO 3175.2:2010 u B cboTBETCTBME C ,YyBCTBUTENEH
pexum Ha pabota“ B Tabnuua 1. 3a fa U3BbLPLINTE XMMUYECKO YUCTEHE HA PbKaBULMTE, ce 06bpHeTe
KbM CMeLuanucT no XMMUYECKO YUCTEHE WMK MPOMULLNEHO YuCTeHe. e BHUMaHWe: HenpaBUNHOTO
13non3BaHe Ha pbKaBULMTE UM MOYUCTBAHETO UM MO HAYMH, KOWTO He e CeLyarnHo npenopbyaH, MoXe
[la NPOMEeHN H1BaTa Ha TAxHaTa ePeKTUBHOCT.  YBepeTe Ce, Ye BbTPELIHOCTTa Ha PbKaBULMTE e Cyxa
1 Ye ca B 10OPO CbCTOSHME, Npeayn [a v 13nonspaTe NoBTOPHO. e 3a noBeye MHGOPMALMS OTHOCHO
HMBaTa Ha eheKTUBHOCT, XMMUYecKaTa YCTOMYMBOCT U ynoTpebaTta Ha pbKaBuULWUTE, MOSIsi, CBbpXETe
ce ¢ Bawwsi AMCTpUBYTOp MM ¢ oTdena 3a TexHudecka noagapbxka Ha MAPA PROFESSIONAL. e
WHdopmauvonta 6powypa, EU [leknapauus 3a cboTBeTCTBWE MoraT Aa 6baaT usTerneHn ot
www.mapa-pro.com
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PL / GAMA CHRONIACA PRZED PRZECIECIEM | ZAKRES UZYTKOWANIA

Rekawice z tekstylng, dzianinowg lub syntetyczng dzianinowg warstwg wierzchnig przeznaczone do
ochrony przed przecieciem i/lub ochrony termicznej podczas ciezkich lub precyzyjnych prac. e Znak
CE na tych produktach oznacza, ze spetniajg one wymogi rozporzadzenia UE 2016/425, dotyczace
sprzetu ochrony osobistej, a odnoszace sig do ochrony, wygody uzytkowania i wytrzymatosci e Rekawice
nie zawierajg substancji w iloSciach, o ktérych wiadomo lub podejrzewa sig, ze majg szkodliwy wptyw
na higieng lub zdrowie uzytkownika w przewidywalnych warunkach uzytkowania. « Ogdlna klasyfikacja
rekawic sktadajgcych sig z dwdch lub wigcej warstw niekoniecznie odzwierciedla wydajno$¢ warstwy
zewnegtrznej. ¢ Ochrona przed uderzeniami (P) dotyczy wzmocnienia $rédrecza, grzbietu kciuka i
wzmocnionych obszaréw dfoni; nie dotyczy palcéw. e Rekawice z naturalnego lub mieszanego lateksu:
unika¢ kontaktu z olejami i rozpuszczalnikami naftowymi, aromatycznymi lub chlorowanymi. e W
przypadku rekawic 580/599/600 odporno$¢ chemiczna zostata oceniona w warunkach laboratoryjnych
przy uzyciu prébek pobranych wytgcznie z dioni. Moze by¢ inaczej, jesli sg uzywane w mieszaninie.
Poziom przenikania produktu K (40% wodorotlenek sodu, CASE nr 1310-73-2n) wynosi 6 (> 480 min)
zgodnie z normg EN ISO 347-1: 2016. « Rekawice nitrylowe lub z materiatéw syntetycznych: unikaé
kontaktu z ketonami i organicznymi produktami azotowymi. e Dla rgkawic kategorii Ill - Ochrona przed
nieodwracalnymi szkodami i $miertelnymi zagrozeniami: Modut D monitorowany przez ASQUAL-0334.

ZALECENIA DOTYCZACE SKLADOWANIA | UZYTKOWANIA

Zalecane jest wczesniejsze przeprowadzenie testu rekawic przez uzytkownika, poniewaz rzeczywiste
warunki robocze (w szczegélnosci mechaniczne i/lub chemiczne) moga rézni¢ sig¢ od warunkéw testéw
CE w odniesieniu od temperatury, $cierania i zuzywania. « Rekawice nalezy przechowywac w oryginalnym
opakowaniu, chroniagc je przed oddziatywaniem zrédet $wiatta, ciepta i wilgoci. e Przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢ integralno$¢ rekawic (obecno$¢ dziur, peknigc, rozdaré itp.), a rekawice z wadami nalezy
wyrzuci¢ przed uzyciem. e Rekawice powlekane nitrylem lub lateksem nie sg zalecane dla oséb
wrazliwych na ditiokarbaminiany i/lub tiazole. « W przypadku rekawic z elastycznymi nadgarstkami: nie
zaleca sig stosowania przez osoby wrazliwe na biatka naturalnego lateksu.  Starzenie nie ma istotnego
wplywu na wiasciwosci konstrukcyjne, jesli rekawice sg przechowywane w odpowiednich warunkach
(wilgotno$é, temperatura, czystosé, wentylacja, oswietlenie). ¢ W przypadku rekawic powlekanych
lateksem naturalnym lub mieszanym: nie zaleca sie uzywania przez osoby wrazliwe na lateks naturalny i
tiuram. e Rgkawice zanieczyszczone olejem lub smarem nalezy przed zdjeciem wytrze¢ suchg szmatkg.
« Rekawice nie powinny by¢ noszone w poblizu maszyn, gdzie istnieje ryzyko ich przytrzasnigcia. o
Rekawice termoochronne przeznaczone sg do ograniczonego przenoszenia gorgcych czesci o
temperaturze do 100°C dla poziomu 1 i 250°C dla poziomu 2. e Nie naraza¢ rekawic na bezposredni
kontakt z otwartym ogniem. e Poziom wydajnosci termicznej dotyczy tylko powlekanych czesci rekawicy.
« Przed zatozeniem rekawic upewnic sie, ze rece sg czyste i suche. « W przypadku rekawic zmywalnych:
w tabeli podsumowujgcej znajdujg sig informacje o zalecanej liczbie cykli w celu utrzymania pozioméw
wydajnosci oraz szczegdtowe instrukcje dotyczace prania i suszenia rekawic. e Czyszczenie na sucho
odbywa sie zgodnie z normg NF ISO 3175.2:2010 i zgodnie z trybem pracy Sensitive w tabeli 1. W
celu wyczyszczenia rekawic na sucho nalezy skontaktowac si¢ z pralnig chemiczng lub przemystowa. o
Uwaga: niewtasciwe uzycie rekawic lub przekazanie ich do czyszczenia w sposéb, ktory nie jest dla nich
zalecany, moze skutkowac utratg wtasciwosci. ¢ Przed ponownym uzyciem upewni¢ sig, ze wewnetrzna
strona rekawic jest sucha i Zze sg w dobrym stanie. « Aby uzyskac¢ wigcej informacji na temat poziomoéow
wydajnosci, odpornosci chemicznej i uzytkowania rekawic, skontaktuj sig z dystrybutorem lub dziatem
obstugi klienta MAPA PROFESSIONAL. e Ulotke informacyjna, deklaracje zgodnosci UE mozna pobraé
ze strony www.mapa-pro.pl

MAPA SPONTEX POLSKA Sp. z 0.0. ul. Jozefiriska 2, 30-529 Krakow,
Tel. +48 (12) 29 31 400 do 401, Fax : +48 (12) 29 31 400. www.mapa-pro.pl
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FI / VILTOSUOJATUT KASINEET | KAYTTOALUEET

Kasineet, joissa on kankainen, neulottu tai synteettinen neulottu tuki, joka on suunniteltu viiltosuojaksi ja/
tai lampderistykseksi kestavyytta tai tarkkuutta vaativissa toissa. e Naissa tuotteissa oleva CE-merkinta
tarkoittaa, ettd ne tayttdvat EU-sdadoksen 2016/425 henkilokohtaista suojavarustusta, suojausta,
mukavuutta ja vahvuutta koskevat vaatimukset o Késineet eivat sisalld aineita sellaisina pitoisuuksina,
joiden tiedetaan tai epaillaan vaikuttavan haitallisesti kayttajan hygieniaan tai terveyteen ennakoitavissa
kayttdolosuhteissa. e Kaksi- tai useampikerroksisten kasineiden yleisluokitus ei valttdmatta kuvaa
uloimman kerroksen suorituskykya. e Suojaus iskuilta (P) koskee kdmmenvahviketta, peukalon tyvea
ja kammenen vahvistettuja alueita; se ei koske sormia. e Luonnonlateksia tai lateksiseosta sisaltavat
kasineet: valta kosketusta dljyjen ja maadljyn, aromaattisten tai kloorattujen liuottimien kanssa. e
Kasineiden 580/599/600 osalta kemikaalienkestévyys maaritettin laboratorio-olosuhteissa kayttaen
ainoastaan kdmmenesté otettuja néytteitd. Se voi olla erilainen sekoituksessa kaytettyna. K-tuotteen
lapaisyaste (40 % natriumhydroksidia, TAPAUS nro 1310-73-2n) on 6 (> 480 min) standardin EN ISO
347-1: 2016 mukaisesti. « Kasineet, jotka sisaltavat nitriilia tai synteettistd materiaalia: valté kosketusta
ketonien ja orgaanisten typpituotteiden kanssa.  Luokan Il kasineet - suojaus hengenvaarallisilta tai
peruuttamattomilta vaaroilta: Moduuli D, jota valvoo ASQUAL-0334.

VARASTOINTI- JA KAYTTOOHJEET

On suositeltavaa testata kéasineet etukateen, koska todelliset kayttdolosuhteet tydpaikalla voivat
poiketa CE-tyyppisista testeista (erityisesti mekaanisista ja/tai kemiallisista) lampétilan, hankauksen ja
hajoamisen osalta. ¢ Sailyta kasineet alkuperai a pakkauk 1 suojassa valolta, kuumuudelta
ja kosteudelta; e Kasineiden eheys on tarkastettava ennen kayttéa (reikien, murtumien, repedmien
jne. osalta) ja poistettava kaytosta sellaiset késineet, joissa on vikoja. e Nitriili- tai lateksipinnoitteisten
kasineiden kayttod ei suositella henkildille, jotka ovat herkkia ditiokarbamaateille ja/tai tiatsoleille.
o Joustavilla ranneosilla varustetut kasineet: kayttéa ei suositella henkildille, jotka ovat herkkia
luonnonlateksin proteiineille. e Vanheneminen ei vaikuta merkittavasti kayttotarkoituksen mukaisiin
ominaisuuksiin, jos kasineitd sailytetdan asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lampétila, puhtaus,
ilmanvaihto, valaistus). e Kasineet, jotka on paallystetty luonnor illa tai iseoksella: kéyttoa ei
suositella henkildille, jotka ovat herkkia luonnonlateksille ja tiuraamille. » Oljysta tai rasvasta likaantuneet
kasineet tulee pyyhkia kuivalla liinalla ennen niiden pois ottamista.  Kasineitd ei tule kayttaa lahella
koneita, joihin késineet voivat tarttua kiinni. e La&mposuojakasineet on suunniteltu kuumien osien
rajoitettuun kasittelyyn 100 °C:n lampétilaan asti tasolla 1 ja 250 °C:n lampétilaan asti tasolla 2. ¢ Ald laita
kasineitd suoraan kosketukseen avotulen kanssa. e Lampétehotaso koskee vain kasineen pinnoitettua
osaa. e Varmista, ettd kadet ovat puhtaat ja kuivat ennen kasineiden pukemista.  Pestavéat kéasineet:
KS.yhteenvetotaulukko, jossa kerrotaan suositeltu hoitojaksojen lukumaara suoritustason yllapitamiseksi
sekd kasineiden pesu-ja kuivausohjeet. ¢ Kuivapuhdistus suoritetaan standardin NF 1ISO 3175.2:2010
ja taulukossa 1 mainitun hellavaraisen kasittelytavan mukaisesti. Kasineiden kuivapuhdistuksen
suorittaminen: ota yhteytta kuiva- tai teollisuuspuhdistusta suorittavaan toimijaan. e Varoitus: Kasineiden
maarayksenvastainen kaytto tai puhdistus tavalla, jota ei ole erityisesti suositeltu, voi muuttaa niiden
suorituskykya. e Varmista, etta kasineiden sisdpuoli on kuiva ja ettd ne ovat hyvéssa kunnossa ennen
niiden uudelleenkayttod. e Saat lisatietoja kasineiden suorituskyvysta, kemikaalinkestavyydesta ja
kaytosta, ottamalla yhteytta jalleenmyyjaan tai MAPAN tekniseen asiakastukeen. e Tiedote, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta www.mapa-pro.com

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d’Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33)149642200-F :(33) 149 64 22 09. www.mapa-pro.com

GR / ZEIPA KOMHZ " TOMEAZ XPHZH>

FavTia pe UQATPATIVN, TTAEKTA 1) GUVBETIKA TTAEKT) UTTOOTAPIEN OXEDIAOUEVA VIO TTpooTadia aTé Kot i/
Kal BepIKNA TTPOCTACIN KATE TN SIAPKEIQ EPYACIV Bapéwg TUTTOU 1) £pyacIWV akpiBeiag. o H orfjuavon
CE oT1a mpoiévTa auTd uttodnAWVEI TN CUMPOPPWOT) TOUG TTPOG TIG ATTAITAOEIG TTOU TTPOBAETTOVTAl TOV
Kavoviopo (EE) 2016/425 trepi €E0TTAICUWY ATOUIKAG TTPOOTACIAG WG TTPOG TNV ACPAAEIa, TNV dveon Kal
TN AVOEKTIKOTNTA o Tal yAvTIa eV TIEPIEXOUV OUTIEG OE ETTITTESN TTOU Eival YVWOTE 1} UTTAPXOUV UTTOVOIEG
6T éxouv eTIRACBEIG ETITITWOEIG GTNV UYIEIVA ) TNV UYEIQ TOU XPAOTN UTTO TIG TIPOBAETTOEVEG TUVBIKES
Xpnong. e H ouvoAikr) Tagivépunon Twv yavriwv pe d00 f TEPIOCOTEPEG OTPWOEIG OEV AVTIOTOIXEN
amapaiTnTa OTNV aTrdd00N TG ESWTEPIKNAG OTPWONG. » H TTpooTacia amd Tig kpouaeig (P) agopd Tnv
£vioXuon OTO PETAKAPTTIO, TO THOW PEPOG TOU AVTIXEIPA KAI TIG EVIOXUNEVEG TTEPIOXEG TNG TTAAGUNG. Aev
10XUEl yIa Ta DAKTUAQ. e TAVTIO TTOU TTEPIEXOUV QPUOIKO AGTEE 1) peiypa QuaikoU AATES: aTTOQEUYETE TV
eTra@r) ye éAaia kai TTeTpeAaikoUg, apwpatikols i xAwpiwpévoug dIaAUTeG. o MNa Ta ydvTia 580/599/600,
n XNMIKA avtioTaon agloAoynonke uTTd pyaoTnNPIOKEG CUVONKEG BAoEl SelypATWY TTOU EARPBnoav pévo
atmé TV TTaAdpn. MTopei va dlagépel €dv xpnoipotroindei o€ peiypa. To eTriedo dlaTmepaTéTNTAG ATIO
10 TPOidV K (40% udpogeidio Tou varpiou, Ap. CAS 1310-73-2n) eival 6 (> 480 eAdy.) oUpQwva pe TO
TpdTUTIO EN ISO 347-1: 2016. @ [AVTIC TTOU TTEPIEXOUV VITPIAIO ) CUVOETIKG UAIKO: ATTOQEUYETE TNV ETTAPK
HE KETOVEG Kal adwToUXEG OpYaVIKEG EVWTEIG. o [Ma yavTia katnyopiag Il - MpooTaacia amméd Bavatnedépoug
1 pn avaoTpéyigoug kivduvoug: Evotnta D, utré Tnv emotreia Tou ASQUAL- 0334

OAHIIEZ ®YAAZHX KAI XPHIHZ

ZUVIOTATal VO TTPO-OOKIPAZETE Tal YAVTIA, KABWGS Ol TIPAYUATIKEG CUVBIKEG XPHONG OTOV XWPO £pyaciog
uTTopEi va dlagépouv atrd ekeiveg Twv dokipwy TUTTou CE (18iwg o1 unXavikég ri/kal XNUIKES), avaioya
He Tn Beppokpaaia, TV TPIRA Kai TRV UTTORABION. « PUAGOTETE Ta YAVTI OTNV APXIKI| TOUG CUCKEUATIa
HoKpId aTmd Qwg, BepudTNTA Kal uypacia. e H akepaidTNTa TwV YaVTIWY TTPETTEI va EAEYXETAI TTPIV OTTO
N XPron (Trapouadia oTTWY, PWYHWY, TOAKIOHATWY K.ATT.) Kal VO oTTOPPITITOVTal TUXOV YAVTIO HE @BopES
TpIv atmd T xpron. e Ta yavria pe emKEAUWN viTpIAiou f Aatég Sev ouVIOTWVTAI yia Xprion atré dtopa
euaioBnTa ota diBeiokapBapIdIKG f/kal oTig BeladdAeS. o TMa yavTia pe EAAOTIKO VAP OToV KapTTd: dev
OUVIOTATAI N XPAON aTTé AToua We euaiobnaia oTig TTPWTEIVEG TOU QUOIKOU AGTES. o O1 €K KOTAOKEUNG
£MOO0EIG OEV ETTNPEALOVTAI TNUAVTIKG aTTd TN YAPAvON, €4V Ta yavTia ammoBnkeUovtal oTig KATAAANAES
ouvBrikeg (uypaoia, Beppokpacia, kaBapldTNTa, AEPIoPOS, PWTIONOS). o Ma yavTia pe emKAAUYn Ao
PuUOIKS AaTéS iy peiypa QuoikoU AaTég: Sev ouUVIOTATAI N XPron atmd dTopa euaiodnTta oTo QUOIKS AATES
Kai Tn Bgioupdun. e Edv ta yavTia €xouv putravBei pe Aadi ) ypdoo, OKOUTTOTE Ta € OTEYVO TTavi, TTPIV Ta
AQOIPETETE.  AEV TIPETTEI VO QOPATE YAVTIA KOVTA OE PNXAVARATA OTTOU UTTAPXE! KiVOUVOG VA TTIAGTOUV. o
Ta yavTia OeppIKAg TTPooTaciag eival OXEDINOUEVA VIO TIEPIOPITUEVO XEIPIOUO BEPUWY ECAPTNHATWY HEXP!
Beppokpaaieg 100°C yia eTriredo 1 kar 250°C yia eTriTTedo 2. o MV QEPVETE T YAVTIA OE GUECN ETTAPH
HE yupvA @ASya. e To eTTiTTES0 BEPPIKAG ATTODOONG IOXUEI OVO YIA TO ETTIKAAUHUEVO PEPOG TOU yavTIoU. o
BeBaiwbeite 6T Ta XépIa 00g eival KaBApd Kal GTEYVA TTPIV OPETETE T YAVTIAL. o Mo yavTIa TTou TTAEVOvTaIl:
avaTtpéSTe OTOV OUVOTITIKG TTHVAKA Yiat TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TOV OUVIOTWHEVO apiBud KUKAwV yia Tn
diatipnon Twy emTTEdWY amddOoNG Kal TIG GUYKEKPIPEVEG 0dnyieg TTAUONG KAl OTEYVWHATOG YA Ta
yavria. ¢ O oTeyvog KaBapiopdg ekTeAeiTal cUP@wva pe o TTpoéTuTIo NF ISO 3175.2:2010 Kai cUppwva
He TN Aerroupyia Euaiobnoiag otov Tivaka 1. Ma Tnv ekTéAeon oTeyvou KaBapiopoU TwV YavTIwY,
ETMIKOIVWVACTE pE €va KatdoTnua oTeyvol KabapiopoU 1 pia eTaipeia Biopnxavikol kabapiopou. e
Mpoooxn: H akatdAANAN Xprion Twv yavTiwy i 0 KaBapIoHdg Toug HE TPATTO TToU SEV OUVIOTATAI EIDIKA,
HTTOPEi va aAAoILOE! Ta ETTITTEDD ATTOS0TNG TOUG.  BERAIWOEITE OTI TO ECWTEPIKS TWV YAVTIWV Eival OTEYVO
Kal 6Tl gival o€ KOAr KATAoTaoN TIPIV Ta EaVOXPNOIKOTIOINCETE. o A TTEPICTOTEPES TTANPOPOPIEG OXETIKA
He Ta eTTiTTeda amddoang, TN XNMIKH avToxr Kal TN XPron TWV YOVTIWY, ETTIKOIVWVAOTE PE TOV dlavouéa
oag i pe v TexvikA Ymootrpign MeAatwv 1ng MAPA PROFESSIONAL. o Evnuepwtikd @UAAGDIO, N
Anhwaon ouppdépewong EE ptropei va Ang6ei améd tn dielBuvan www.mapa-pro.com

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d’Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
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RO / GAMA DE PROTECTIE LA TAIERE | DOMENIU DE UTILIZARE

Manusi cu suport textil, tricotat sau sintetic tricotat, concepute pentru protectie la taiere si/sau protectie
termica in timpul lucrarilor solicitante sau de precizie. « Marcajul CE aplicat pe aceste produse inseamna
ca acestea trebuie sa indeplineasca cerintele Regulamentului UE 2016/425 privind gradul de protectie,
confortul si rezistenta echipamentelor individuale de protectie ¢ Manusile nu contin substante la niveluri
cunoscute sau suspectate de a avea efecte nocive asupra igienei sau sanatatii utilizatorului in conditii
previzibile de utilizare. o Clasificarea generald a méanusilor cu doud sau mai multe straturi nu reflecta
neaparat performanta stratului exterior. e Protectia la impact (P) se refera la intaritura metacarpiana,
la partea din spate a degetului mare si la zonele intérite din palma; nu se aplicad degetelor. ¢ Manusi
din latex natural sau amestec de latex: evitati contactul cu uleiuri si solventi din petrol, aromatici sau
clorurati. « Pentru manusile 580/599/600, rezistenta chimica a fost evaluata in conditii de laborator, pe
probe prelevate numai din palma. Aceasta poate fi diferita daca este utilizata intr-un amestec. Nivelul de
permeabilitate K al produsului (solutie de hidroxid de sodiu 40%, numar CAS 1310-73-2n) este 6 (>480
min) in conformitate cu EN ISO 347-1: 2016. « Manusi din nitril sau material sintetic: evitati contactul cu
cetonele si produsele azotate organice. e Pentru manusi de categoria 1l - Protectie impotriva pericolelor
mortale sau ireversibile: Modulul D, monitorizat de ASQUAL- 0334.

INSTRUCTIUNI DE PASTRARE S| DE UTILIZARE

Se recomanda sa testati in prealabil manusile, deoarece conditiile reale de utilizare la locul de munca
pot fi diferite de cele din testele de tip CE (in special cele mecanice si/sau chimice), in functie de
temperatura, abraziune si degradare. ¢ Depozitati manusile in ambalajul lor original, ferite de lumina,
céldura si umiditate; e Trebuie verificata integritatea méanusilor inainte de utilizare (prezenta gaurilor,
fisurilor, rupturilor etc.) si trebuie aruncate méanusile cu defecte inainte de utilizare. ¢ Manusile acoperite
cu nitril sau latex nu sunt recomandate pentru utilizare de catre persoanele sensibile la ditiocarbamati
si/sau tiazoli. « Pentru manusile cu manseta elastica: nu se recomanda utilizarea de céatre persoanele
sensibile la proteinele din latexul natural. e Performantele de proiectare nu sunt afectate in mod
semnificativ de uzura daca manusile sunt depozitate in conditii adecvate (umiditate, temperatura,
curatenie, ventilatie, iluminare). e Pentru manusile cu strat protector de latex natural sau amestec de
latex: nu se recomanda utilizarea de catre persoanele sensibile la latex natural si tiuram. e Inainte de a
scoate manusile contaminate cu ulei sau grasimi, acestea trebuie sterse cu o carpa uscata. « Manusile
nu trebuie purtate in apropierea masinilor unde exista riscul s fie prinse. « Manusile de protectie termica
sunt concepute pentru manipularea limitatd a pieselor fierbinti pana la temperaturi de 100 °C pentru
nivelul 1 si 250 °C pentru nivelul 2. « Nu puneti manusile in contact direct cu o flacara deschisa. e
Nivelul de performanta termica se aplicad numai partii acoperite a manusii. e Asigurati-vé ca mainile sunt
curate si uscate nainte de a va pune manusile. « Pentru manusi lavabile: consultati tabelul rezumat
pentru informatii despre numarul recomandat de cicluri pentru a mentine nivelurile de performanta
si instructiunile specifice de spalare si uscare pentru manusi. « Curatarea uscata se efectueaza in
conformitate cu standardul NF ISO 3175.2:2010 si in conformitate cu modul de functionare Sensibil
din tabelul 1. Pentru curatarea uscata a manusilor, contactati o curatatorie chimica sau un curatator
industrial. e Atentie: utilizarea necorespunzatoare a manusilor sau curatarea acestora intr-un mod care
nu este recomandat in mod specific poate modifica nivelul de performanta al acestora. e Asigurati-va
cé interiorul manusilor este uscat si c& acestea sunt in stare buna inainte de a le refolosi. ¢ Pentru mai
multe informatii despre nivelurile de performantd, rezistenta chimica si utilizarea manusilor, va rugam sa
contactati distribuitorul dvs. sau Serviciul de asistenta tehnica pentru clienti MAPA PROFESSIONAL. o
Pliantul informativ, Declaratia de conformitate UE pot fi descarcate de pe www.mapa-pro.ro
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S| / ZA ZASCITO PRED UREZNINAMI | PODROCJE UPORABE

Rokavice s tekstilno, pleteno ali sinteticno pleteno podlago, namenjene za$¢iti pred urezninami in/ali
toplotni za$¢iti med tezkim ali natanénim delom. e Oznaka CE na teh izdelkih pomeni, da izpolnjujejo
zahteve Uredbe 2016/425 o osebni varovalni opremi v zvezi z varnostjo, udobnostjo in trdnostjo e
Rokavice ne vsebujejo snovi v koli¢inah, za katere je znano ali se sumi, da imajo $kodljive ucinke na
higieno ali zdravje uporabnika v predvidljivih pogojih uporabe. ¢ Splo$na razvrstitev rokavic z dvema
ali ve¢ plastmi ne odraza vedno uéinkovitosti zunanje plasti. e Zas¢ita pred udarci (P) se nanasa na
ojacitev v obmocju metakarpalnih kosti, hrbtne strani palcev in ojatane dele dlani; ne velja pa za
prste. e Rokavice iz naravnega lateksa ali iz meSanice z naravnim lateksom: izogibajte se stiku z olji
in naftnimi, aromatskimi ali kloriranimi topili. e Pri rokavicah 580/599/600 je bila kemijska odpornost
ocenjena v laboratorijskih pogojih z uporabo vzorcev, odvzetih samo z dlani. Pri uporabi z zmesmi je
lahko odpornost druga¢na. Stopnja prepustnosti izdelka K (40 % natrijev hidroksid, $t. CASE 1310-73-
2n) dosega vrednost 6 (> 480 min) v skladu s standardom EN ISO 347-1: 2016. « Rokavice iz nitrila
ali sinteti¢nih materialov: izogibajte se stiku s ketoni in organskimi dusikovimi produkti. e Za rokavice
kategorije Il - ZaS¢ita pred smrtnimi ali nepopravljivimi nevarnostmi: Modul D, ki ga nadzira ASQUAL-
0334.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE IN UPORABO

Priporocljivo je, da rokavice predhodno preizkusite, saj se lahko dejanski pogoji uporabe na delovnem
mestu razlikujejo od pogojev testov tipa CE (zlasti mehanskih in/ali kemicnih) glede na temperaturo,
obrabo in razgradnjo. e Rokavice shranjujte v originalni embalaZi stran od svetlobe, toplote in viage;
e Pred uporabo preverite celovitost rokavic (morebitne luknje, razpoke, raztrganine itd.) in zavrzite
vse rokavice z napakami. e Rokavice, prevlecene z nitrilom ali lateksom, niso priporocljive za uporabo
pri osebah, obcutljivih na ditiokarbamate in/ali tiazole. » Rokavice z elasti¢nimi zapestji: uporaba ni
priporocljiva za osebe, ki so obcutljive na naravne beljakovine lateksa. e Staranje ne vpliva bistveno
na lastnosti, ki jih imajo rokavice v ¢asu izdelave, ¢e so le-te shranjene v ustreznih pogojih (vlaznost,
temperatura, Cisto¢a, prezracevanje, razsvetljava). « Rokavice, prevleCene z naravnim lateksom ali
mes$anico naravnega lateksa: uporaba ni priporocljiva za osebe, obcutljive na naravni lateks in tiuram.
« Preden snamete rokavice, onesnaZene z oljem ali mascobo, jih obriSite s suho krpo. e Rokavic ne
smete nositi v bliZini strojev, kjer obstaja nevarnost, da bi se uklescile. e Toplotno zas¢itne rokavice so
zasnovane za omejeno ravnanje z vrocimi deli do temperature 100 °C za nivo 1 in do 250 °C za nivo
2. « Rokavic ne postavljajte v neposreden stik z odprtim ognjem.  Raven toplotne za&cite velja samo
za prevlecene dele rokavice. « Preden si nadenete rokavice, se prepri€ajte, da imate Ciste in suhe roke.
« Za pralne rokavice: glejte zbirno tabelo za informacije o priporo¢enem S$tevilu ciklov za vzdrzevanje
ravni u¢inkovitosti in posebnih navodilih za pranje in su$enje rokavic. e« Suho ¢iS¢enje se izvaja v skladu
s standardom NF I1SO 3175.2:2010 in v skladu z ,ob¢utljivostnim“ nac¢inom delovanja iz preglednice 1.
Izvajanje suhega ciS€enja rokavic; obrnite se na kemicno Cistilnico ali industrijsko Eistilnico. e Pozor:
nepravilna uporaba rokavic ali ¢i§¢enje na nacin, ki ni izrecno priporoéljiv, lahko spremeni njihovo
ucinkovitost. e« Pred ponovno uporabo se prepric¢ajte, da je notranjost rokavic suha in v dobrem stanju.
o Za ve¢ informacij o ravneh zmogljivosti, kemi¢ni odpornosti in uporabi rokavic se obrnite na svojega
distributerja ali STROKOVNO tehni¢no podporo podjetia MAPA. e Navodilo za uporabo, Izjava EU o
skladnosti je na voljo na spletni strani www.mapa-pro.com

MAGYARORSZAG MAPA PROFESSIONAL SOKE Hungaria Kft. - 9228 Halaszi Gy6ri ut 1./Pf.6.
Tel: (36) 30 419 2600 - Fax: (36) 96 573 212. www.mapa-pro.hu
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TR / KESILME URUNLERI [ KULLANIM ALANLARI

Agir isler veya hassas igler sirasinda kesilme korumasi ve/veya termal koruma igin tasarlanmis tekstil,
orgli veya sentetik 6rgli destekli eldivenler.  Bu iriinlerde CE isareti, 2016/425 Avrupa Yénetmenliginin
Kisisel Koruma Donanimi ile ilgili, koruma, rahatlik ve saglamlik hakkindaki sartlarini karsiladigini belirtir
o Eldivenler, 6ngdrulebilir kullanim kosullarinda kullanicinin hijyeni veya saghgi Gzerinde zararli etkileri
oldugu bilinen veya sliphelenilen seviyelerde maddeler icermez. o |ki veya daha fazla katmana sahip
eldivenlerin genel siniflandirmasi, en distaki katmanin performansini yansitmak zorunda degildir. o
Darbelere karsl koruma (P), metakarpal giiglendirme, bagparmagin arkasi ve avug igi giiglendirilmis
alanlariyla ilgilidir; parmaklar icin gecerli degildir. ¢ Dogdal veya karigimli lateks eldivenler: yaglar ve
petrol, aromatik veya klorlu ¢éziicliler ile temastan kaginin. « 580/599/600 eldivenler icin, laboratuvar
kosullarinda yalnizca avug iginden alinan numuneler kullanilarak kimyasal direng degerlendirilmistir.
Karisim halinde kullanilirsa farkl olabilir. K Grlinii gegirgenlik seviyesi (%40 sodyum hidroksit, CASE No.
1310-73-2n) EN ISO 347-1 2016’ya gore 6'dir (480 dakikadan fazla): e Nitril ve/veya neopren ve/veya
sentetik malzeme igeren eldivenler: ketonlar ve organik nitrojen Uriinleri ile temastan kaginin. e Kategori
11l eldivenler icin - Olimciil veya geri déndiriilemez tehlikelere kargi koruma: Modiil D, SATRA UK-0321
tarafindan izlenir.

SAKLAMA VE KULLANMA TALIMATLARI

Gergek galisma yeri kullanim kosullari, sicaklik, asinma ve bozulmaya gére CE tipi testlerden (6zellikle
mekanik ve/veya kimyasal) farkli olabileceginden, eldivenleri 6nceden test etmeniz nerilir. o Eldivenleri
orijinal ambalajlarinda, 1sik, 1si ve nemden korunakl bir sekilde saklayin; e Eldivenlerin bltlnlugl
kullanimdan 6nce kontrol edilmelidir (delik, catlak, yirtik vb.) ve kullanimdan 6nce kusurlu eldivenler
atilmalidir. o Nitril veya lateks kapli eldivenlerin ditiyokarbamatlara ve/veya tiyazollere duyarl kisiler
tarafindan kullaniimasi 6nerilmez. ¢ Bilekleri lastikli eldivenler igin: dogal lateks proteinlerine duyarli kisiler
tarafindan kullaniimasi 6nerilmez. e Eldivenler uygun kosullarda (nem, sicaklik, temizlik, havalandirma,
aydinlatma) saklanirsa tasarim performanslari eskimeden 6nemli olglide etkilenmez. « Dogal veya
karigimli lateks kapli eldivenler igin: dogal lateks ve tiurama duyarl kisiler tarafindan kullaniimasi
onerilmez. o Yagd veya gres bulagsmis eldivenleri ¢gikarmadan énce kuru bir bezle silin. o Eldivenler,
kaptirma riskinin oldugu makinelerin yakininda giyilmemelidir. « Termal koruma eldivenleri, seviye 1
icin 100°C'ye ve seviye 2 igin 250°C’ye kadar olan sicak pargalarin sinirli kullanimi igin tasarlanmistir.
« Eldivenleri agik alevle dogrudan temas ettirmeyin. e Termal performans seviyesi, yalnizca eldivenin
kaplanmis kisimlari igin gegerlidir. o Eldivenleri giymeden 6nce ellerinizin temiz ve kuru oldugundan
emin olun. e Yikanabilir eldivenler igin: performans seviyelerini korumak i¢in énerilen déngl sayisi ve
eldivenlerin 6zel yikama ve kurutma talimatlari hakkinda bilgi igin 6zet tabloya bakin. e Kuru temizleme,
NF ISO 3175.2:2010 standardina ve tablo 1'deki Hassas galisma moduna gére yapilir. Eldivenlerin
kuru temizligini yapmak igin; bir kuru temizlemeciye veya endlstriyel temizleyiciye bagvurun. e Dikkat:
Eldivenlerin yanlis kullanimi veya 6zel olarak tavsiye edilmeyen bir sekilde temizlenmesi performans
duizeylerini degistirebilir. « Yeniden kullanmadan énce eldivenlerin iginin kuru ve iyi durumda oldugundan
emin olun. e Eldivenlerin performans seviyeleri, kimyasal direnci ve kullanimi hakkinda daha fazla bilgi
icin lutfen distribitoriiniiz veya MAPA PROFESSIONAL Teknik Misteri Destek Birimi ile iletisime gegin.
o Bilgi brosiirli, EU Uygunluk Beyani www.mapa-pro.tr adresinden indirilebilir.

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33)149642200-F :(33) 149 64 22 09. www.tr.mapa-pro.com

HU / VAGAS ELLENI TERMEKCSALAD ['FELHASZNALASI TERULET

Textil, kotott vagy szintetikus kotott erGsitéssel ellatott kesztyli, amelyet vagas és/vagy hé elleni
védelemre terveztek nagy igénybevételli vagy preciziés munkavégzés soran. « A CEjelélés feltlintetése
ezeken a termékeken azt jelenti, hogy megfelelnek vagy a 2016/425 EU rendelet egyéni véddeszkdzokre
vonatkozoéan el6irt kovetelményeinek, a biztonsag, a kényelem és az ellenalloképesség tekintetében o
Akesztylik nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyekrél ismert vagy feltételezhetd, hogy elérelathatd
haszndlati kérilmények kozott karos hatassal vannak a felhasznalé higiénidjara vagy egészségére.
o A két vagy tobb rétegli kesztylik altalanos besorolasa nem feltétlenil tiikrozi a legkiilsé réteg
teljesitményét. o Az ltések elleni védelem (P) a kézkdzépcsont-erdsitésre, a hiivelykujj hatso részére
és a tenyér megerdsitett terlileteire vonatkozik; az ujjakra nem vonatkozik. e Természetes vagy kevert
latex kesztyiik: keriilje az olajokkal és kdolajjal, aromas vagy klérozott oldészerekkel valé érintkezést.
o Az 580/599/600 jelzésl kesztylik vegyszerallésagat laboratériumi kortilmények kozott értékelték,
kizarélag a tenyérbdl vett mintak felhasznalasaval. Kiilénb6zé lehet, ha keverékben hasznaljak. A K
termék permedcids szintje (40% natrium-hidroxid, CASE No. 1310-73-2n) 6 (> 480 perc) az EN ISO
347-1 szerint: 2016. o Nitrilt vagy szintetikus anyagot tartalmazé kesztylk: keriilje a ketonokkal és
szerves nitrogéntermékekkel valo érintkezést. o Ill. kategoridju kesztylik esetében - Végzetes vagy
visszafordithatatlan veszélyek elleni védelem: D modul, ASQUAL- 0334 feliigyelete alatt.

TAROLASI ES HASZNALATI UTASITASOK

Javasoljuk, hogy el6zetesen tesztelje le a keszty(t, mivel a tényleges munkahelyi hasznalati feltételek
eltérhetnek a CE tipusvizsgalatok feltételeitél (kilondsen mechanikai és/vagy kémiai téren), a
hémérséklet, a kopds és a degradacio fliggvényében. o A keszty(it az eredeti csomagolasban térolja,
fénytdl, szélséséges hémérsékletektsl és nedvességtdl védett helyen. o Hasznalat el6tt ellendrizni
kell a keszty(i sértetlenségét (lyukak, repedések, szakadasok stb.), és hasznalat el6tt el kell dobni a
hibas keszty(iket. A nitril vagy latex bevonatli kesztylik hasznalata nem ajanlott azok szamara, akik
érzékenyek a ditiokarbamatokra és/vagy tiazolokra. e Elasztikus csuklérészii keszty(ikhoz: természetes
latexfehérjékre érzékenyeknek nem ajanlott. e A tervezett teljesitményt nem befolyasolja jelentésen az
Oregedés, ha a keszty(it megfelelé koriilmények kozott taroljak (paratartalom, hémérséklet, tisztasag,
szell6zés, vilagitas). e Természetes vagy kevert latex bevonati kesztylik esetében: nem ajanlott a
természetes latexre és a tiuramra érzékenyek szamara. Az olajjal vagy zsirral szennyezett keszty(iket
eltavolitas el6tt egy szaraz ronggyal tordlje at. ¢ Nem szabad kesztydit viselni olyan gépek kozelében,
ahol fennall a becsipddés veszélye. e Ahdveédo kesztyliket gy tervezték, hogy a forro alkatrészeket 1-es
hémérsékleten 100 °C-ig, mig 2-es hémérsékleten 250 °C-ig csak korlatozottan lehessen kezelni. ¢ Ne
hozza a keszty(it nyilt langgal kozvetlen érintkezésbe. o A hételjesitmény szintje csak a keszty(i bevont
részeire vonatkozik. e Akeszty(i felhelyezése el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy a kezek tisztak és szarazak.
o Moshato kesztyilk esetében: lasd az Osszefoglalé tablazatot a teljesitményszintek fenntartdésahoz
ajanlott ciklusok szamardl, valamint a kesztyire vonatkozo konkrét mosasi és szaritasi utasitasokrol. e A
vegytisztitds az NF ISO 3175.2:2010 szabvany és az 1. tablazat Erzékeny lizemmadja szerint térténik.
A kesztylik vegytisztitasa érdekében forduljon vegytisztitohoz vagy ipari tisztitohoz. e Figyelmeztetés:
a keszty(l rendellenes hasznalata, vagy nem az ajanlott eljarassal torténé tisztitasa megvaltoztathatja
a keszty( teljesitményszintjeit. ¢ Gy6z6djon meg réla, hogy a keszty(i belseje szaraz és j6 allapotban
van, mielétt Ujra felhasznalna. A keszty(ik teljesitményszintjével, vegyszerallésagaval és hasznalataval
kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a forgalmazéhoz vagy a MAPA PROFESSIONAL miiszaki
Ugyfélszolgalatahoz. e A tajékoztatd, az EU megfelel6ségi nyilatkozat letdlthetd a www.mapa-pro.hu
cimrél.

MAGYARORSZAG MAPA PROFESSIONAL SOKE Hungaria Kft. - 9228 Halaszi Gy6ri ut 1./Pf.6.
Tel: (36) 30 419 2600 - Fax: (36) 96 573 212. www.mapa-pro.hu

SK / OCHRANA RUK PRED POREZANIM | OBLASTI POUZIVANIA

Rukavice s textilnou, pletenou alebo syntetickou pleteninou uréené na ochranu proti porezaniu a/
alebo tepelnu ochranu pri tazkej alebo presnej praci. ¢ Oznacenie CE na tychto vyrobkoch znamena,
Ze vyrobky vyhovuju poziadavkam uvedenym v nariadeni EU ¢. 2016/425 o osobnych ochrannych
poméckach tykajucich sa neSkodnosti, pohodlia a pevnost e Rukavice neobsahuju latky v takych
mnozstvach, o ktorych je zname alebo pri ktorych existuje podozrenie, Ze maju Skodlivé uginky na
hygienu alebo zdravie pouzivatela za predvidatelnych podmienok pouzitia. e Celkova klasifikacia
rukavic s dvoma alebo viacerymi vrstvami nemusi nevyhnutne odrazat' vykonnost najvzdialenejSej
vrstvy. e Ochrana proti narazom (P) sa tyka zaprstnej vystuze, chrbta palca a spevnenych casti dlane.
Nevztahuje sa na prsty. e Prirodné alebo zmie§ané latexové rukavice: vyhnite sa kontaktu s olejmi a
ropnymi, aromatickymi alebo chlérovanymi rozpustadlami. e V pripade rukavic 580/599/600 sa chemicka
odolnost’ posudzovala v laboratérnych podmienkach s pouzitim vzoriek odobratych len z dlane. Moze
byt iné, ak sa pouziva v zmesi. Uroveri permeécie produktu K (40% hydroxid sodny, CASE €. 1310-73-
2n) je 6 (> 480 min) podla normy EN ISO 347-1: 2016. e Rukavice s nitrilu alebo syntetického materialu:
vyhybaijte sa kontaktu s keténmi a produktmi organického dusika. e Pre rukavice kategérie Ill — Ochrana
pred smrtelnymi alebo nezvratnymi nebezpecenstvami: Modul D, monitorované spolo¢nostou ASQUAL
—0334.

POKYNY TYKAJUCE SA SKLADOVANIA A POUZIVANIA

Odporuca sa, aby ste rukavice predbezne otestovali, pretoze skutoéné podmienky pouzZivania na
pracovisku sa moéZzu lisit od podmienok skusok typu CE (najma mechanickych a/alebo chemickych)
v zavislosti od teploty, oderu a degradacie. ¢ Rukavice skladujte v pévodnom obale mimo dosahu
svetla, tepla a vihkosti;  Pred pouZitim sa skontroluje neporusenost rukavic (pritomnost dier, prasklin,
trhlin atd'.) a vSetky rukavice s nedostatkami sa pred pouzitim zlikviduju. ¢ Rukavice potiahnuté nitrilom
alebo latexom sa neodporucéaju pouzivat osobam citlivym na ditiokarbamaty a/alebo tiazoly. e Pre
rukavice s elastickym zapastim: neodpori¢a sa pouzivat osobam citlivym na prirodné latexové
proteiny. e Konstrukéné vlastnosti nie su vyrazne ovplyvnené starnutim, ak su rukavice skladované
za vhodnych podmienok (vlhkost, teplota, Cistota, vetranie, osvetlenie). e Pre rukavice potiahnuté
prirodnym alebo zmieSanym latexom: neodpori¢a sa pouzivat osobam citlivym na prirodny latex a
tiuram. e Rukavice znecistené olejom alebo mastnotou by sa mali pred ich odstranenim utriet suchou
handrickou. « Rukavice by sa nemali nosit v blizkosti strojov, kde hrozi riziko ich zachytenia. e Tepelné
ochranné rukavice su uréené na obmedzenu manipuldciu s horucimi ¢astami az do teploty 100 °C
pre Uroven 1 a 250 °C pre Uroven 2. e Rukavice chrarte pred priamym kontaktom s otvorenym
plamerfiom. e Uroveri tepelného vykonu sa vztahuje len na potiahnuté casti rukavice. e Pred
nasadenim rukavic sa uistite, Ze su ruky Cisté a suché. ¢ Pokial ide o umyvatelné rukavice: v stihrnnej
tabulke najdete informacie o odporu¢anom poéte cyklov na udrzanie Urovne vykonu a konkrétne
pokyny na pranie a su$enie rukavic. e Suché Gistenie sa vykonava podla normy NF ISO 3175.2:2010
a podla citlivého prevadzkového rezimu v tabulke 1. Ak chcete vykonat chemické cistenie rukavic,
obratte sa na Cistiarer alebo priemyselnu Cistiarer. o Upozornenie: Nespravne pouzivanie rukavic
alebo ich Cistenie spésobom, ktory nie je Specificky odporicany, moéze zmenit Uroven ich vykonu.
« Pred opatovnym pouzitim sa uistite, Ze vnuatro rukavic je suché a Ze su v dobrom stave. o DalSie
informacie o drovniach vykonu, chemickej odolnosti a pouzivani rukavic ziskate od svojho distributora
alebo od PROFESIONALNEJ technickej zakaznickej podpory spolocnosti MAPA. e Informacny letak,
vyhlasenie o zhode EU si mozZete stiahnut z www.mapa-pro.com

MAPA PROFESSIONAL Ceskomoravska 2408/1a - Praha 9 — Libefi Ceska republika - 190 00
Tel.: + 420 283 116 622 - Fax: + 420 283 116 680. www.mapa-pro.cz

CZ / RADA RUKAVIC PODLE NOSTI PROTI POREZANI | OBLAST PO

Rukavice s textilni, pletenou nebo syntetickou pletenou vyztuhou uréené pro ochranu proti profiznuti
a/nebo tepelnou ochranu pfi téZké nebo pfesné praci. « Oznaceni CE na téchto produktech znamena,
Ze splfiuji pozadavky nafizeni EU 2016/425 na osobni ochranné vybaveni s ohledem na ochranu, a
pohodli a pevnost e Rukavice neobsahuiji latky v mnoZstvi, o némz je znamo nebo existuje podezieni,
Ze ma $kodlivé ucinky na hygienu nebo zdravi uzivatele za pfedvidatelnych podminek pouZiti. e« Celkova
klasifikace rukavic se dvéma nebo vice vrstvami nemusi nutné odrazet vlastnosti vnéjsi vrstvy. e
Ochrana proti narazim (P) se tyka zpevnéni zaprstni kosti, hbetu palce a zpevnénych oblasti dlané; to
se nevztahuje na prsty. ¢ Rukavice z pfirodniho nebo smésného latexu: vyvarujte se kontaktu s oleji a
ropnymi, aromatickymi nebo chlorovanymi rozpoustédly. e« For 580/599/600 gloves, chemical resistance
was assessed under laboratory conditions using samples taken from the palm only. It may be different
if used in a mixture. The K product permeation level (40% sodium hydroxide, CASE No. 1310-73-2n) is
6 (> 480 min) according to EN ISO 347-1: 2016. « Rukavice obsahuijici nitril nebo synteticky material:
vyvarujte se kontaktu s ketony a organickymi dusikatymi produkty. e Pro rukavice kategorie Ill - Ochrana
proti smrtelnym nebo nevratnym nebezpeéim: Modul D, monitorovan ASQUAL- 0334.

PO Y KE SKLADOVANI A P Ti

Doporu¢ujeme rukavice predem vyzkouset, protoze skute¢né podminky pouZiti na pracovisti se mohou
lisit od podminek zkou$ek typu CE (zejména mechanickych a / nebo chemickych), podle teploty, odéru
a degradace.  Rukavice skladujte v originalnim obalu a chraite pfed svétlem, teplem a vihkosti. e
Pfed pouzitim je nutné zkontrolovat neporuSenost rukavic (pfitomnost dér, trhlin, natrZzeni atd.)
a pred pouzitim v8echny vadné rukavice zlikvidovat. e« Rukavice potazené nitrilem nebo latexem se
nedoporuduji pro osoby citlivé na dithiokarbamaty a/nebo thiazoly. e Pro rukavice s elastickym zapéstim:
nedoporucuje se pro osoby citlivé na pfirodni latexové proteiny. e Konstrukéni vlastnosti nejsou vyrazné
ovlivnény starnutim, pokud jsou rukavice skladovany ve vhodnych podminkach (vihkost, teplota, ¢istota,
vétrani, osvétleni). e« Pro rukavice potazené pfirodnim nebo smésnym latexem: nedoporuéuje se
pouzivat osobam citlivym na pfirodni latex a thiuram. e Pfed sundanim by mély byt rukavice znecistené
olejem nebo mazivem otfeny suchou latkou. ¢ Rukavice by se nemély nosit v blizkosti stroju, kde hrozi
jejich zachyceni. e Tepelné ochranné rukavice jsou uréeny pro omezenou manipulaci s horkymi dily
az do teploty 100 °C pro uroveri 1 a 250 °C pro Uroven 2. e Rukavice nedavejte do pfimého kontaktu
s otevienym ohném. e Niveauet for termisk ydeevne geelder kun den coatede del af handsken. ¢ Pred
nasazenim rukavic se ujistéte, Ze mate cisté a suché ruce. « Pro omyvatelné rukavice: informace o
doporu¢eném poctu cyklt pro udrzeni trovné vykonu a konkrétnich pokynech pro prani a suseni rukavic
naleznete v souhrnné tabulce. e Chemické ¢isténi se provadi podle normy NF ISO 3175.2:2010 a
podle provozniho rezimu Sensitive v tabulce 1. S provedenim chemického cisténi rukavic se obratte
se na Cistirnu nebo primyslovou Ccistici firmu. e Upozornéni: Nespravné pouZziti rukavic nebo cisténi
zpusobem, ktery neni vyslovné doporucen, mize vést ke zméné Urovné jejich funkénich viastnosti. e
Pred opétovnym pouzitim rukavic se ujistéte, Ze je jejich vnitfni strana sucha a Ze jsou v dobrém stavu.
Dalsi informace o Urovni vykonu, chemické odolnosti a pouZiti rukavic ziskate od svého distributora nebo
od technické zakaznické podpory spolec¢nosti MAPA PROFESSIONAL. e Informacni letak, Prohlaseni
o shodé EU lIze stahnout z www.mapa-pro.cz

MAPA PROFESSIONAL Ceskomoravska 2408/1a - Praha 9 — Libefi Ceska republika - 190 00
Tel.: + 420 283 116 622 - Fax: + 420 283 116 688. www.mapa-pro.cz
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EE / LOIGETE VALIK | KASTUTUSALA

Tekstiilist, kootud véi siinteetilised kootud toega kindad, mis on méeldud I6ikekaitseks ja/voi termiliseks
kaitseks raske t66 voi tappistdode teostamise ajal. ¢ Nendel toodetel olev CEmaérgistus tdhendab, et
tooted vastavad EL-i eeskirja 2016/425 isikukaitsevahendite kaitse-, mugavus- ja tugevusnduetele o
Kindad ei sisalda aineid koguses, mis ettendhtud kasutustingimustes teadaolevalt v&i oletatavalt
kahjustaksid kasutaja hiigieeni v&i tervist. « Kahe v6i enama kihiga kinnaste (ldine klassifikatsioon
ei pruugi kajastada vélimise kihi toimivust. e Kaitse 100kide eest (P) kirjeldab kémblaluu tugevdust,
poidla tagaosa ja peopesa tugevdatud piirkondi; see ei kehti sdrmede kohta. e Looduslikku v6i segatud
lateksit sisaldavad kindad: véltige kokkupuudet &lide ja nafta, aromaatsete v&i klooritud lahustitega. e
580/599/600 kinnaste puhul hinnati kemikaalikindlust laboritingimustes, kasutades ainult peopesast
voetud proove. See vdib olla erinev, kui seda kasutatakse segus. K toote labilaskvuse tase (40%
naatriumhidroksiid, CASE nr 1310-73-2n) on 6 (> 480 min) vastavalt standardile EN ISO 347-1:
2016. o Nitriili v6i stinteetilist materjali sisaldavad kindad: véltida kokkupuudet ketoonide ja orgaaniliste
lammastiktoodetega. e Ill kategooria kindad — kaitse surmaga I6ppevate véi pdérdumatute ohtude eest:
Moodul D, mida jalgib ASQUAL-0334.

D! MISE JA KASUTAMISE JUHISED

Soovitatav on kindaid eelnevalt testida, kuna tegelikud tootingimused voivad erineda CE
tllbikinnituskatsetest (eriti mehaanilised ja/voi keemilised) olenevalt temperatuurist, hdérdumisest ja
lagunemisest.  Hoidke kindaid originaalpakendis valguse, kuumuse ja niiskuse eest kaitstult. e Kinnaste
terviklikkust tuleb enne kasutamist kontrollida (aukude, pragude, rebendite jms olemasolu) ning enne
kasutamist tuleb kdik defektsed kindad &ra visata. e Nitriil- voi latekskattega kindaid ei soovitata kasutada
ditiokarbamaatide ja/véi tiasoolide suhtes tundlikel inimestel. o Elastsete randmetega kinnastele: ei
soovitata kasutada neile, kes on tundlikud looduslike lateksvalkude suhtes. e Vananemine ei mé&juta
oluliselt toote toimivust, kui kindaid hoitakse sobivates tingimustes (niiskus, temperatuur, puhtus,
ventilatsioon, valgustus). e Loodusliku voi segatud lateksiga kaetud kinnastele: ei soovitata kasutada
loodusliku lateksi ja tiuraami suhtes tundlikel inimestel. o Oli v8i rasvaga saastunud kindaid tuleb enne
eemaldamist kuiva lapiga plihkida. e Kindaid ei tohi kanda masinate laheduses, kus on oht, et need véivad
kinni jaada.  Termokaitsekindad on ette néhtud kuumade osade piiratud késitsemiseks temperatuuril
kuni 100 °C tase 1 puhul ja temperatuuril 250 °C tase 2 puhul. ¢ Arge pange kindaid otsekontakti lahtise
tulega.  Soojuspidavustase kehtib ainult kinda kaetud osale. ¢ Enne kinnaste kasutamist veenduge,
et kded oleksid puhtad ja kuivad.  Pestavate kinnaste kohta: vaadake kokkuvétlikku tabelit, et saada
teavet soovitatud tsiiklite arvu kohta jdudlustaseme séilitamiseks ning kindade konkreetseid pesemis - ja
kuivatamisjuhiseid. ¢ Keemiline puhastus toimub vastavalt standardile NF ISO 3175.2:2010 ja vastavalt
tabelis 1 toodud tundlikule tooreziimile. Teostamaks kinnaste keemilist puhastust; votke Uhendust
keemilise puhastuse voi toostusliku puhastusega. e Ettevaatust! Kinnaste ebadige kasutamine voi
puhastamine viisil, mis ei ole konkreetselt soovitatav, vdib muuta nende toimivustaset. ¢ Enne kinnaste
taaskasutamist veenduge, et nende sisemus on kuiv ja et need oleksid heas seisukorras. e Lisateabe
saamiseks kinnaste toimivustaseme, kemikaalikindluse ja kasutamise kohta pddrduge oma edasimiiiija
voi ettevotte MAPA PROFESSIONAL tehnilise klienditoe poole. e Teabelehe, EU vastavusdeklaratsiooni
saab alla laadida aadressilt www.mapa-pro.com

Mapa Spontex Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves F - 92705 COLOMBES Cedex
T:(33)149642200-F : (33) 149 64 22 09. www.mapa-pro.com

LV / GRIEZUMA DIAPAZONS | LIETOJUMA JOMA

Cimdi ar auduma, aditu vai sintétisku aditu pamatni, paredzéti aizsardzibai pret iegriezumiem un/
vai termiskajai aizsardzibai smagu darbu vai precizu darbu veik8anas laikd. ¢ CE mark&ums uz
Siem produktiem nozimé, ka tie atbilst vai Regula (ES) 2016/425 par individualajiem aizsardzibas
lidzekliem noteiktajam prasibam attieciba uz drosibu, komfortu un izturibu e Cimdi nesatur vielas tados
daudzumos, par kuriem ir zinams vai ir aizdomas, ka tiem ir kaitiga ietekme uz lietotaja higiénu vai
veselibu paredzamos lietoSanas apstak|os. « Cimdu ar divam vai vairak kartam vispariga klasifikacija
ne vienmeér atspogulo aréjas kartas izturibu. e Aizsardziba pret triecieniem (P) attiecas uz metakarpalo
nostiprinajumu, Tkska aizmuguréjo dalu un plaukstas nostiprinatajam dalam; ta neattiecas uz pirkstiem.
o Dabiga vai jaukta lateksa cimdi: nepielaut nondksanu saskaré ar ellam un naftu, aromatiskajiem vai
hloru saturo$ajiem $kidinatajiem. e 580/599/600 cimdiem kimiska pretestiba novértéta laboratorijas
apstak|os, izmantojot tikai no plaukstas nemtos paraugus. Ta var atSkirties, ja tiek izmantota maisijuma.
K produkta iestiksanas Iimenis (40% natrija hidroksids, LIETAS Nr. 1310-73-2n) ir 6 (> 480 min) atbilstosi
EN ISO 347-1: 2016. e Nitrila vai sintétiska materiala cimdi: nepielaut nonaksanu saskaré ar ketoniem un
organiska slapekla produktiem. e lll kategorijas cimdiem — aizsardziba pret letalu vai neatgriezenisku
apdraudéjumu: D modulis, uzrauga ASQUAL- 0334.

NORADIJUMI PAR GLABASANU UN LIETOSANU

Cimdus ieteicams iepriek$ parbaudit, jo faktiskie lietoSanas apstak|i darba vieta var atskirties no CE tipa
testu apstakliem (jo Tpasi mehaniskajiem un/vai kimiskajiem) atkaribd no temperatdras, nodiluma un
noardisanas. e Glabajiet cimdus originalaja iepakojuma, sargajot no gaismas, karstuma un mitruma. e
Pirms lieto$anas japarbauda cimdu viengabalainiba (vai nav caurumu, plaisu, plisumu utt.) un jautilizé
visi bojatie cimdi. e Cimdus ar nitrila vai lateksa parklajumu nav ieteicams lietot personam, kuras ir jutigas
pret ditiokarbamatiem un/vai tiazoliem. ¢ Cimdus ar elastigam plaukstas locitavam nav ieteicams lietot
personam, kuras ir jatigas pret dabiga lateksa proteTniem. e Ja cimdi tiek uzglabati atbilstoSos apstaklos
(mitrums, temperatdra, firiba, ventilacija, apgaismojums), noveco$ana izturibu batiski neietekmé. o
Cimdus, kas parklati ar dabigo vai jaukto lateksu, nav ieteicams lietot personam, kuras ir jatigas pret
dabigo lateksu un tiuramu. e Cimdi, kas nosméréti ar e|lu vai smérvielu, pirms novilk§anas janoslauka
ar sausu dranu. e Cimdus nedrikst valkat masSinu tuvuma, ja pastav to ierauSanas risks.  Termiskas
aizsardzibas cimdi ir paredzéti darbam ar karstam detalam: 1. limena temperatras ierobeZojums I1dz
100°C, 2. limena — Iidz 250°C. e Nenovietojiet cimdus tie$a saskaré ar atklatu liesmu. e Termiskas
izturibas ITmena raditajs attiecas tikai uz cimda parklato dalu. ¢ Gadajiet, lai rokas batu tiras un sausas
pirms cimdu uzvilk§anas. e Mazgajamiem cimdiem: skatiet kopsavilkuma tabulu, lai iegtu informaciju par
ieteicamo ciklu skaitu, lai saglabatu veiktsp&jas ITmeni, ka arT Tpasas cimdu mazgasanas un zavésanas
instrukcijas. e Kimiska tiri$ana tiek veikta atbilstosi standartam NF ISO 3175.2:2010 un atbilstosi 1.
tabula noraditajam sensitivas ekspluatacijas rezimam. Lai veiktu cimdu Kimisko tiriSanu; sazinieties
ar Kimisko tiritavu vai rdpniecisko tiritavu. ¢ Uzmanibu! Nepareiza cimdu lietoSana vai to tirisana
neatbilsto$i attiecigajiem ieteikumiem var maintt cimdu veiktsp&ju. e Pirms cimdu atkartotas lietoSanas
parliecinieties, vai to iekSpuse ir sausa un vai tie ir laba stavokli. e Lai iegtu plasaku informaciju par
cimdu veiktspéjas limena raditajiem, kimisko izturtbu un lietoSanu, sazinieties ar izplatitaju vai MAPA
PROFESSIONAL tehnisko klientu atbalsta dienestu. e Informativo brosaru, ES atbilstibas deklaraciju var
lejupieladét vietné www.mapa-pro.com
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UA / 3AXUCT BI NOPI3IB | OBJNIACTE SACTOCYBAHHA

PyKkaBU4KN 3 TEKCTUIBHOW, TPUKOTAXHOI ab0 CMHTETUYHOIO OCHOBOW, NMPU3HAYEHi ANs 3axuUCTy Bif
nopisis i/abo Tepmosaxucty nig vac Baxkux abo TouHuX pobiT. ¢ MapkyBaHHsi CE Ha umx Bupobax
ykasye Ha ix BianoBigHicTb Bumoram PernamenTy €C 2016/425 0[O0 3aXWCHUX BNACTUBOCTEN,
3pYYHOCTI Ta MILHOCTI 3acobiB iHAMBIAyanbHOrO 3axuCTy e PykaBUYKM HE MICTSITb PEYOBUH, 5Ki, SIK
BifoMo abo npunyckaeTbCsl, MOXyTb MaTW LUKIANMBWIA BNAKMB Ha ririeHy abo 340poB’s kopucTyBava
3a nepeaGayyBaHMX YMOB BUKOPUCTaHHS. e 3aranbHa knacudikalis pykaBuyok i3 gsoma abo GinbLue
wapamu He 060B'SI3KOBO BifOBpaxae XapaKTepUCTUKW 30BHILLHBOTO Lwapy. ¢ 3axucT Big yaapis (P)
CTOCYETbCS 3MiLHEHHsI 0BnacTi M'ACTKOBOT KICTKW, TUNBbHOT CTOPOHU BENMKOrO Nasnbls, a Takoxk obnacTi
[OnoHI. He nowmptoeTbest Ha nanbLi. e PykaBuyku 3 HaTypanbHOro abo 3MillaHoro natekcy: yHukaiTe
KOHTaKTy 3 OnvBamu Ta HadhTo, apOMaTU4HUMK 260 XNOPOBAHNMU PO3YUHHUKAMM. & XiMi4Ha CTIlKICTb
pykaBuyok 580/599/600 ouiHioBanacs B nabopaTopHMX yMOBaX i3 BUKOPUCTaHHAM 3pas3kiB, y3sTUX nuiie
3 JonoHi. BoHa Moxe Bigpi3HATUCS B pasi BUKOPUCTAHHSA B CyMilli. PiBeHb NPOHUKHEHHA NPOAYKTY
K (40 % rinpokeunp Hatpito, Ne CIMTPABW 1310-73-2n) — 6 (> 480 xB) BignosigHo ao EN ISO 347-1:
2016. o PykaBuuku, WO MICTSTb HITPWUN @60 CUHTETUYHWIA MaTepian: YHUKanTe KOHTAKTy 3 KeToHaMu 1
OpraHiYHUMN a3oTUCTUMK peqoBUHAMU. e [ins pykasuyok kateropii |Il — 3axucT Big cmepTenbHux abo
He3BOpPOTHUX Hebeanek: Moaynb D, koHTpontoeTbess ASQUAL— 0321.

IHCTPYKLIIl 3 BAKOPUCTAHHS TA 3EEPITAHHA

PekomeHayeTbCst  nornepeaHbO  NPOTECTYBATW  PyKaBUYKM  LIOAO  TemrnepaTypu, CTUpaHHs Ta
pAerpagadii, ocKinbku peanbHi yMOBM BMKOPUCTaHHA Ha poboqoMy Micli MOXyTb BiApisHSTUCS Bif
ymoB BunpobyeaHb 3a Tunom CE (3okpema, mexaHiuHi Ta/abo ximiuHi). e 36epiraitTe pykaBu4kn B
opuriHanbHii ynakoBui, skHangani Big mxepen csitTna, Tenna Ta Bonor. e leped BUKOPUCTaHHAM
cnig nepeBipuTU LINICHICTb pyKaBUYOK (HasBHICTb OTBOPIB, TPIlUWMH, PO3pMBIB TOLIO). PykasBuukn
3 fgedektamy cnif BUKWHYTU nepef BUKOPUCTAHHSIM. e PykaBUYKM 3 HITPUNoBMM abo naTekcHUM
MOKPUTTSIM HE PEKOMEHAYETLCS BUKOPUCTOBYBATU MIOASIM, Yy TIIMBKM [0 AuTiokapbamaris i/abo Tiasonis.
o PykaBuYkM 3 enacTUYHUM 3am'sCTAM: HE PEKOMEH/YETbCS BUKOPUCTOBYBATU JIIOASAM, YyTIMBAM 10
6inkiB, NPUCYTHIX y HaTypanbHOMY NnaTekci. e AKWO pykaBU4ku 36epiraloTbes y BiAMoBiAHUX yMOBax
(BonoricTb, Temneparypa, YMCTOTa, BEHTUMSLA, OCBITIIEHHS!), CTapiHHS CYTTEBO He BMNMBAE Ha ixHi
eKkcnnyaTauiiiHi xapakTepucTuku. e PykaBuuku 3 NOKPUTTSAM i3 HaTyparnbHOro natekcy abo amilaHoro
naTekcy: He peKOMEeHAyeTbCA BWKOPUCTOBYBATU IIOAAM, YYTNMBMM [0 HaTypanbHOro nartekcy Ta
Tiypamy. e 3abpyaHeHi onvBoo abo MacTUNoM pyKaBUYKM CRif NPOTEPTH CyXO0 raHYipKoto, nepLu Hix
3HiMaTK ix. e PykaBuuku He cnif HocUTK 6ins MaluunH, Ae iCHye pusuK ix 3avenneHHs. o TepmMo3axucHi
py npw: i Ans 06 0 po60oTY 3 rapsuMMK AeTansamu, Wo MaTe Temnepatypy 100 °C
(piBeHb 1) @60 250 °C (piBeHb 2). « He gonyckaiite NpsiMOro KOHTaKTY pyKaBWUYOK i3 BIAKPUTAM NOMYM'siM.

HIXX Hagsarat pykaBU4KW, OYUCTBTE Ta BUCYLWLITL PyKW.  [InNs pyKaBWU4OK, SKi MOXHA npatu: AWBITbLCS
3BeAeHy Tabnuuo Ans oTpUMaHHs iHdopmMaLii Npo peKoOMeHAOoBaHy KiNbKiCTb LUMKIIB ANs MiATPUMKA
eKcnnyartauiiH1X XxapakTepUCTUK | KOHKPETHUX IHCTPYKLIISIX 3 NPaHHSA Ta CyLLIHHS pyKaBUYoK. e XiMyncTka
npoBoANTLCSA BiANOBIAHO Ao cTangapTy NF ISO 3175.2:2010 Ta 3rigHo 3 pexxumom poboTu «JenikaTHuimy,
3a3HaveHuM y Tabnuui 1. [ns npoBeAeHHs XIMUMCTKM pyKaBUYOK 3BEPHITLCS A0 creLianisoBaHoOro
chaxiBus abo KomnaHii. e 3acTepexeHHs: HenpaBunbHe BUKOPUCTAHHSA PyKaBUYOK abo iX OYULLEHHS B
crocib, Lo He € peKOMEHA0BaHUM, MOXe BRIMHYTU Ha iXHi ekcnnyaTauiiHi xapaktepuctuku. o Mepen
NOBTOPHUM BUKOPUCTaHHSIM PYKaBUYOK NepeKoHaiTecs, Lo BHYTPILUHSA YacTHA PyKaBUYOK Cyxa Ta Lo
BOHW B XOPOLWOMY CTaHi. e LLlo6 oTpumatu gopatkosy iHdopmaLito Npo piBHI NPOAYKTUBHOCTI, XiMi4HY
CTIiliKICTb | BUKOPUCTAHHSI PyKaBWYOK, 3BEPHITLCS 40 CBOro AUCTpuG'toTopa abo A0 cryx 6w TeXHIYHOT
niaTpumkm knienTis MAPA PROFESSIONAL. e IHchopmaLiiHy 6poluypy, [leknapaLito npo BignosigHiCTb
€C MOXHa 3aBaHTaXMUTK 3a NOCUNaHHSM WWW.mapa-pro.com
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RU / YCTPOWUCTBA Ans PE3KU | OBMACTb NPUMEHEHUSA

MepyaTku C TEKCTUNBHOWN, TPUKOTAXKHO UM CUHTETUYECKON OCHOBOIA, NPeHa3Ha4eHHbIE 15 3aLUTbl OT
nope3oB U/Mnu TepMUYECKON 3aLLmnTbl ANs Tshxenbix e Mapkuposka CE Ha aTux npoaykTax 03Ha4aeT, 4To
OHM oTBevatoT TpeboBaHusm PernameHta EC 2016/425 no 6esonacHocTt, yao6CTBy M AONTOBEYHOCTU
CpefcTB MHAMBUAYaNbHON 3aluThl e [laHHbIe NepyaTki He cofepXaT Kakux-nnbo BeLecTB Ha YPOBHSIX,
KOTOpble, Kak M3BECTHO UMK NpeznonaraeTcs, UMeloT BpeHOe BO3AeiCTBUE Ha MreHy Unu 310poBbe
nonb3oBaTens Npu OXWAAEMbIX YCMOBUSIX NPUMeHeHus. o ObLuas knaccudukaums nepyaTok ¢ AByMst
n Gonee crnosiMm He o6s3aTenbHO OTpaxaeT AH(MEKTUBHOCTL BEPXHETO Crosi. o 3aliuta OT yaapoB
(P) oTHOCUTCA K ycurneHuto B 06nacTu 3ansacTbs, ThiflbHOW CTOPOHLI GOMBLLIOTO Nanbla U YCUNEHHbIX
30H NafoHW; 3aluTa He pacnpocTpaHsieTcs Ha nanblbl. e [epyaTku ¢ coaepaHuem HaTyparnbHOro
WUNM CMEecoBOro nartekca: usberaiiTe KOHTakTa C macnamu u 6QH3I/IHOM, apomaTtuyeckumn  nunu
XropcoaepxaLummu pacteopamiu.  [ins nepyatok 580/599/600 xmmuyeckas CTOMKOCTb TeCTUpoBarnach B
nabopaTopHbIX YCMOBUAX C UCMOMNb30BaHMEM 06pa3LoB, B3ATLIX TOMBKO C MagoHu. Mpy ucnonb3oBaHnm
BeLLEeCTBa B COCTaBE CMECU PesynbTaT MOXET ObiTb MHbIM. YpoBeHb npoHulaemoctu K-npogykra (40 %
ruapokeung Hatpus, TECT Ne 1310-73-2n) coctasnsiet 6 (> 480 muH) B cootBetcTBumM ¢ EN ISO 347-1:
2016. e HUTpUnoOBbIE NepyaTkn UM NepyaTku U3 CUHTETUYECKOro Matepuana: usberaite KOHTakTa c
KETOHaMU 1 MPOAYKTaMu C OpraHN4ECKUM a30ToM. ¢ [ins nepyatok kateropuw |1l - 3awmta ot datanbHbIxX
1 Heo6paTumbIx yrposax: Moayne D noa koHTponem ASQUAL- 0334.

WHCTPYKUNA NO XPAHEHUIO U UICNOJNTIb3OBAHUIO

PekomeHayeTcs NpoBecTV NpeABapuUTeNnbHOE WCTbITAHWE NEepyaToK, MOCKOMbKY pearibHble YCroBust
npuMeHeHUs Ha paboyeM MecTe MOryT OTNMYaThCs OT TUMOBbIX UcnbiTaHWii CE (B ocobeHHocTU
MEXaHUYECKUX U (MNN) XUMNYECKNX UCTIbITaHWIA) B 3aBUCHMOCTM OT TemnepaTtypbl, CTEMeHn 13Hoca U
YXyAWeHNs CBOMCTB MaTepuana. ¢ XpaHuTb nepyatku criedyeT B OpuriHanbHON ynakoske BAanu oT
MCTO4HMKOB CBETa, Tenna 1 BNaxHOCTU; e [epes NCMONb30BaHWeM nepyaTok Heobxoarmo NpoBepsTh
UX LIeNOCTHOCTb (OTCYTCTBME OTBEPCTUIA, TPELUWH, PaspbiBOB U T.N.) U YTUNIKU3MPOBATL Mepuyatkv C
neektamun. o HUTpUNoBbIe NepyaTkn U nepyaTkil C NaTeKCHbIM MOKPLITUEM He PEKOMEHAYIOTCS Ana
MCMOMb30BaHNA NALAMK, YYBCTBUTENbHBIMU K AUTMOKap6amatam W/Mnu TUasosnbHLIM COeANHEHNAM.
e [InA nepyatok C 3NacTU4HbIMW 3aNsiCTbSIMU: HE PEeKOMEHZyeTcs WCnoNb3oBaTb nvLaMu,
YYBCTBUTENbHBIMM K MPOTEMHAM HaTypanbHOTO natekca. e Ha xapakTepucTUku nepyatok Bpems
HE OKasblBaeT CyLIECTBEHHOrO BIIUSHWS, ECNN OHU XPAHATCA B HaAmnexallux ycroBuax (BMaxHOCTb,
Temneparypa, Y1CTOTa, BEHTUMSLMS, OCBELLEHHOCTb). o [Ifsi nepyaTok C NOKPbITUEM U3 HAaTyparibHOro
natekca MMM CMeCK HaTyparnbHOTO W WCKYCCTBEHHOrO naTekca: He PeKOMEHAYeTCsi WCrnonb3oBaTb
nuuam, YyBCTBUTENbHBIM K HaTyparbHOMy nartekcy u Tuypamy. e [pexzge 4Yem CHUMaTb nepyatku,
3arpAsHeHHbIe MacioM UMK CMa3KoM, X CrieflyeT BbITePEeTh CyXOi TKaHblo. o MepyaTkn Hemb3s HoCUTb
PSOM C MaLUMHHBIM 060OpyOBaHNEM, ECII ECTb PUCK MX 3axBaTa. e [lepyaTkn C TEpMUYECKON 3aLLUTO
npegHasHayeHbl AN orpaHuyYeHHoN paboTbl C ropsuMMmn AeTansamu, uMeowmMmn Temnepartypy Ao 100
°C pns ypoBHs 1 1 250 °C go ypoBHsi 2. « He fgonyckaertcsi npsiMoe COMPUKOCHOBEHWE NepyaTok C
OTKPLITHIM MamMeHeM. e YPOBEHb TEPMUYECKOW 3alyuTbl OTHOCUTCA TOMbKO K 4acTAM MepyaTtok,
MMEIOLLMM COOTBETCTBYIOLEE MOKPbITUE. o [epyaTkn criegyeT HafeBaTb Ha YUCTbIE CyXUE PYKW. e
[Insi nep4aTtok, KOTOpble MOXHO CTUpaTb: CMOTPUTE CBOAHYK Tabnuiy Ans nonyyeHnst uHdopmaumm
O PEKOMEHAYeMOM KONMUYeCTBE LWKIOB ANs MOAAEPXKaHUS SKCTIyaTaUMOHHbIX XapaKTepucTuK U
KOHKPETHbIX MHCTPYKLIMAX NO CTUPKe U CyLLKe nepyaTtok. e Cyxas yncTka NpoBoAUTCA B COOTBETCTBUM CO
crangaptom NF 1ISO 3175.2:2010 1 YyBCTBUTENBHBIM PEXMMOM paboTel B Tabnuue 1. [Ns BbINONHeHUs
CYXO YUCTKM nepyaTok obpaTuTeCcb B XUMYUCTKY WM B MPOMBILMEHHYIO YWCTKY. o BHumaHue!
HenpaBunbHoe ucnonb3oBaHe WK HecobniofeHUe KOHKPETHbIX TpeGOoBaHWA K MPOLECCY HMCTKU
MOXET NPUBECTU K YXYALIEHWNIO XapaKTepUCTUK nepyaTok. e Y6eantech, YTO BHYTPU nepyaTtkn cyxue,
1 HaxoAATCs B HaZNeXalleM COCTOSIHUM Npexae, YeM UCMonb3oBaTb UX MOBTOPHO. e [N nonyyeHus
[IOMONHNTENbBHOM MHOPMALIMK 06 YPOBHSIX SKCMIyaTaLMOHHBIX XapaKTEPUCTUK 1 MPUMEHEHUM NepyaTok
obpatutech k Bawemy auctpubbioTopy 1 B Criyx6y TexHuueckoin noaaepxkn MAPA PROFESSIONAL.
o ViHcopmaumoHHbli GlonneTteHb, [eknapauuio cootBetcTBus EU MOXHO ckavaTk C caiiTa no agpecy:
Www.mapa-pro.ru
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